Beheizt Super Klasse
HDS 2000 Super

Ausstattung

drehbares Edelstahl-Strabirchr {1050 mimy,
Poweardise, HD-Schlaudh 15 m,

Easvpresspistole mit Softghipeinkage und
Sarvopressregler, AVS

Beschreibung

<

Ubersicht

KARCHER

Kraftvoller HeiBwasser-Hochdrudkneiniger filir
h&dhste Anfordemungen. Ausgelagt filr dan
Daverginsatz bai Fuhi- und Busuntemehimen sowie

im Baugewearbe. Automatische

Reinigungamittatumischung von der Pistole aus

fermsteuarbar,

Hastdlrmummear 1.071-111.0
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Dar baheizte Hothduckrainigar HOS 2000 Supar wurde r hohe Aachenieistungan bal stakster
Varschmutzung entwickalt. Dis beiden 4-poligen Bektromotoren traiben zwa 3-Kolban-
Axidpumpen an, wdche aine Wassermeange von 1.800 Vh bei einem Druck von 180 bar férdem.

Die: hohe Leistung sfahiglkeit das HDS 2000 Super armdglicht s, daB sogar mit zwel Strahkohren
glaichzeitiy gearbeitet wearden kann. Trotz der auBerordentichen Leistung stellt dar HDS 2000
Supa ain mobles Gerat dar, welches sich dank der groBan Rader und der baidan Lenkrollan gut
bewegen BBt Auch das Verladen und der Transport mit dam Gabdstapler wird durch speziclle

Aufnahrmean erlachiert.

Dig beiden Hochduckpumpen sind mit Keramikdoolben und Messingedinderkopf ausgestattet. Sie
warden durch eine Folgeschaltung zeitversetzt gestartet und dber a@ingebaute Drucksensoren zu-
oder abgeschaltat, je nachdem ob mit einem oder 2wal Strahohrean gearbaitat wind. Jessi
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KARCHER

Beheizt Super Klasse
HDS 2000 Super

intagrierte Wasserisinfiter schitzen die Pumpen vor Verunreinigungen das Wassers.

Der Sbeheizte Kessd mit den bekannten KARCHER-Vortelen hat zusétzich d@ine
Flammendbarwachung, um das Geardt auch stationdr und unbeaufsichtigt sicher batreibean 2u
kdnnen.

Dig Wassemmenge, der Druck und dis Temperatur kdnnen direkt an den Pistolen reguiart werdean.
Als besondere Raffinesse eandgicht dieses Garat auch das Ein- und Ausschalten der
Chemikalenzumischung von der Pistole aus.

Die gaganibar dar Mittelldasse weaitar waibessarte Bekironlkeinheit arfait alle relevantan
Batrebsdatan, zaigt dis wichtigsten Fehlerquelen auf und waist auf die erforderiichen Wartungen
hin.

Die richtige Drehrichtung der Bektromotoren wird ebenfalls kontroliert und kann efordarichanfalls
mit dem serienmébigen Polwendestecker auf einfache Weise komigiart warden.

Anwendung

Rainigung von Baumaschinen und Baufahizeugen Reinigung von LEKW's  Relnigungsaufgaban in
Klarwaikan, Stal- und Maschinenrginigung in der Landwartschaft.  algioes Arbaitan auch bai
staksten Verschmutzungen magiich  Sdhwemmwidkung besonders vortaelhaft

Ausstattung u. Nutzen

Antrieb:

2 daverlastoepelite 4- polige Drehstromimotoran mit Motorsdhutz duirch 2-fach Sichedheitslet te [Bi-
Metalabsichenung und Druckschalter im Luftstrom)

» Leistungsstarker Antieb mit 2-fachem Ubedastungsschutz, automatische Geriteabschaltung,
Motorschutz bei Phasenausfall, 2. Motor mit vezdoertem Ankauf

Wassarklhlung des Bekiromotors (Patent-Nr. DE 300 1751)
¢ Optimale Motod gistung, vorgew Srmites Wasser

Direkter Antriab won Hochdmuckpumpe, Geblise und Bremstoffpumpe durch ane Motorwelle
¢ Kompakte Bauweise, hohe Leistungsausbaute, stOrunanfalig

Hochdmudkpumpea:

Digi-Kolban-Axia- Pumpe mit Edelstahkolben und Keramidhilsan, Taumetscheibanantrieh

* Dirgktantrieb, wenige bawegliche Telle, harvorragender Wikungsgrad, ruhiger und keiser Laud,
hohe Standzeait
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Beheizt Super Klasse
HDS 2000 Super

Messing-2viinderkopf mit integriarter Diuck- und Was semmengenregulisnung, stufankes varstellbar,

Dampfstufe
¢ Bainigungamit telbastindig, Anpassung an die Beinigungsaufgabe

Fessd-/ Brennarsystam:

Kompakter Hochleistungsbranner, qualmirei mit stehender Heizschlange, Turbogeblase flr
erhthten Druck der Brenneriuft, Hazleistung 131 kW1 13000 kcal

* GhaichmiaBioe Wammevertalung, keine Taupunkikonrosion, kontrolate, deutiche Linterschreitung
dar vorgesdhrisbansn Emissionswearte

VerzGogerte Brennstofeinspitzung
¢ Koinod 434, Startfahned 434

S#34, Emission-Control&#34;, durch AbgastermperaturiGhier
¢ Srarsama Brannstofiverbrauch, optimale Abgaswarte

Sichedheits-/ Steuarelemante:

Diuckschaltersteuarung mit an den Arbaitsdruck angepasstem Abschaltdnuck

» Direktabschaltung bal geschiossenar Pistole im Verhalinis zum gewahiten Arbeitsdruck, entlastet
Hochdmudksystam und Motor

A#34:Senice-Control&#34:, elekdronische Uberwachung

¢ Schutz wor Stdeinfilissen und zur Betiabsdatenafassung mit LED-Arzaige Gbar
beatriebsbedingte Wartungzsintarvalle und eventuele Gerdtestiungen, die selbst behoben werden
kdnnen

Sonstiges:

Sarvoprass-Variotemp

* hoch bequamares Reinigan, Wassaamengen-, Drudk- und Temparatureinsteliung direkt an der
Piztola

Chamikalenfambedienung von der Pistole aus
2. BM-Tank
+ Varschiedene Bnsatzgebiste, unterschiadiche BM-Zugabs

Varkakungsschutz (DGT) mit Fllstandanzeioe

¢ Schutz dler wasserflhrenden Tede vor Vedkalkung und Ablagemungan
Zweistrahirchibatriah moogiich

* Durch spazielen Anbausatz kdnnen zwei Parsonen gleichzeitiy arbeiten
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Beheizt Super Klasse
Abgasstutzen

Zugunterbrecher fiir Rauchgasrohr
Mit Zuguntedbrechung r Rauchrohranschiuss
Hestallmurmrmer 4 .8656-062.0

Anbausatz 2. RM-Behdlter

Anbausatz 2. RM-Behidlter
Anbausatz integriert im Gerat
Hestallmummer 2 .638-2.35.0

[

Anbausatz fiir Zweistrahlrohrbetrieb

Anbausatz fir Zweistrahlrohrbetrieb

Vertelerstlck, Strahlrohr, Handspritzpistole, HD-Schiauchiaitung, Power Dise

25*

Bestallmummear 2.6838-T34 .0 L:ﬂ

Anbausatz Schaumdiise

Anbausatz Schaumdiise

Zur dosierten Ausbringung von Schaummittel im Sanitir- und i
Leban=mit telbamich bew. wo lange Enwikzeit notwendig ist; Montage am —
Strahkohr anstelle dar HD-Diise

Hestallrurmmer 2.8637-2926.0

Anbausatz Schlauchtrommel

Anbausatz Schlauchtrommel

ABS-Schlauchtommea zw Montage am Gerat, Zur sicheren und platzsparendan

Aufbewahung der Hochduckschiiuche (mit Verbindung sschlauch zum HD-

Ausgang des Gerdtes). Linter Druck drehbar mit Anschiuss 22 x 1,5 &
Hestalmummer 2.638-513.0
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Beheizt Super Klasse
HDS 2000 Super

Aufsteckbare Waschb lrste

Aufsteckbare Waschbiirste

Zum univarsslian Bnsatz bei der Obhaflachenminigung. Befestigung mit tels
Klammstick divakt am Strahichr. AnschiuB M 18 x 1,5

Hestallmurmmer 4.762-016.0

Boden- und Flachenreiniger
Flichenreiniger FR 50 LW

Hastallmummer 2 .840-673.0

Dusenkit

Heastallrummear 2.840-781.0

[Z

Borkarbiddiise

Borkarbiddiise

Zusatzich z2u Disenpakete. Besondais warschieiBamme Stahldise flr

Daveraginsatz

Bestalrummear §.415-083.0 LE:I

Dampfstrahldise

Dampfstrahldise

Flachstrahl 207, fir Rainigungs - und Auftavarbeiten in der Dampfstufe - wie

Auftaven von Sand und Kies, Entetsen von Schalungamaterial, Entkonsendanen

von Fahrzeugen il
Hestallrurmrmer 4.766-024.0
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Beheizt Super Klasse
HDS 2000 Super

Dampfstrahldiise/Diisenschutz/Kugeldiisentrager

Diisenschutz (Gummi)
Diisanschutz fir Dampfstrabidisen 4.766-023 und 4.766-024
Heastallmummer 5.394-053.0

Kugeldisentrager

Zur barlhrungsiosen Umschalung von Fund- auf Flachstrahl sowie Obear eine
Randamut ter auf FM-Ansaugung im Niederdmnuck, ohne Disaneginsatz
(Gerdtesparifische Kircher-Powerdise 2usitzich)

Bestalrummear 4.784-012.0

Diseneinsatz zu Bestellnr. 3.637-001

Diiseneinsatz zu Bestellnr. 3.637-001
Miaderdnick
Hastalrummear 4 . 789-006.0

Duseneinsatz zu Bestellnr. 3.637-001
Hochouck:
Heastallrmummear 4 . 789-002 .0

Diisenpaket

Diisenpaket

Bestehand aus Massstrahidise und Disesnginsatz - nur in Verbindung mit
Massstrahleinnchtung zu 4.762-010/ -022

Hestallmummmer 2.837-910.0

Diisenverschraubung/Abstandhalter

Diisenverschraubung
Wit Schutztel 2u Hodhdmck- und Powardi=an
Beastallmummear 5.401-210.0
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Beheizt Super Klasse
HDS 2000 Super

Abstandhalter (Inkl. Diisenverschraubung)

Gewdhieistet einen standigan Sichedeitsabstand z.B. bai Reifan und Karcsseria.

Varhindert somit die Beschddigung empfindicher Obarflachen, Bafestigungan

direlt am Strahkohr 71
Hestallrurmrmer 5.394-284.0

Dreckfriaser - nicht umschaltbar

Dreckfriaser - nicht umschaltbar
Hachste Abtragslsistung durch rotisrendan Punktstrahl,
Beastallmummear 4.763-930.0

Drehbare Strahlrohre

Drehbares Strahlrohr

Strahkohre in verschiedenen Langen-Ausfihrungen, Edelstahl mit

Hancherschiraubung, Brgonomisch gefoamite Geffschalan, die eine Handhabung

und kclerungn gewdhrigsten. Unter Doudk um 3807 drehbar 2]
Hestallmurmmer 4. 760-550.0

Strahirohr, 2040 mm, drehbar
Strahkchire in varschiedenen Langan-Ausilihrungen, Edetstahl mit /
Handvwerschraubung , Brgonomisch gefonmite Geiffschalan, die sine Handhabung
und lsclerungn gewdhrigsten. Unter Drudk um 3807 drehbar

Hestallmurmrmer 4. 760-366.0

Strahirohr, 1500 mm, drehbar
Strahlohre in verschiedenen Langean-Aushlihnungen, Edelstahl mit /r
Handverschraubung , Brgonomisch gefonmite Geiffschalan, die eine Handhabung
und lsclerungn gawahrigsten. Unter Droudk um 3607 deehbar

Hestallmurmmmer 4. 760-365.0
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Beheizt Super Klasse
HDS 2000 Super

Strahirohr drehbar
Strahkohre in verschiedenen Langen-Ausiihrungen, Edelstahl mit ,-'/
Hanovwasschiraubung, Brgonomisch gefoamite Giffschalan, die eine Handhabung

und lclerungn gewdhrissten. Unter Drudk um 3807 drehbar

Hestalrurmmear 4 .760-364 .0

Druckregelstrahlrohr

Druckregelstrahlrohr

Mit integriertem Manometer zur stufeniosen Druckregulsnung direkt am “’
Strahkohr. Disenvarscdhraubung M 24 x 1,5, Reinigungsmit talrugabe im e
Niederdruck. Druckregdstrahirohr und Ki-Powaer Dise

Hestallrurmrmer 4 .780-362.0

Druckregelstrahlrohr

Mit integriartem Manometer zur stufeniosen Druckregulsnung direkt am ‘..ﬂ"'
Strahkohr. Disanversdhraubung M 24 x 1,5, Reinigungsmit telzugabe im .
Niederdruck. Diuckragastrahirohr und KA-Power Dise

Hestallrurmrmer 4. 760-230.0

Geka-Kupplung

Geka-Kupplung
mit Innengawinda
Hestalmurmmer §.388-458.0

=
Geka-Kupplung
mit Schiauchiilie
Bestallrurmmer §.388-455.0
[Z]
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Beheizt Super Klasse
HDS 2000 Super

Hochdruckschlauche

Hochdruckschlauch

mit beidsaitios Verschraubung, M 22 x 1,5 mit Knickschutz, MW 107155555220

bar

Bestalrurmmer §.320-023.0 @

Kupplungsteile

Doppelstutzen

Zum Verbindan und Verlingem von HD-Schiiuchen, Anschiuss 2xM 22x 1,5
m, Meassing mit Gummischutz

Hestallrurmrmer 4. 403-002.0

Verbindungsstiick
Zur Befestigung von HD-Didsen und Zubshdrtalen direkt an der HD-Pistoble {imit
Disenverschravbung) - 1T x M2 x 151 xM1B8x 1.5

Hestallrurmrmer 4. 402-022 .0 F]
Drehkupplung .
Varhindert zuvedissig das Verdrehen von HD-Schiduchen. Anschiuss M 22 x 1.5 -
m. Griffschutz

Hestallmummer 4. 401-076.0

NaBstrahleinrichtung

Nassstrahleinrichtung (ohne Disen)
Chne Mengenmgulenung. 2umischung von Stahlmittal zum Hodhdmuckstrahl. v-’",f':‘n ;

Zum Entlacken, Entrosten, Entzundarm. Montage am Strahkrohr anstele der HD- -
Dize. Chne Mengenregulisrnung
Beastallmummer 4. 762-022.0
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Beheizt Super Klasse
HDS 2000 Super

NaBstrahleinrichtung (ohne Disen)

Mit Mengaenregularung. Zumischung von Strahbmittel zum Hochdmudkstral, Zum T,
Entlacken, Entrostan, Entzundem. Montage am Strahkohr anstelle dar HD-Dise. -
Mit Mengenregulianung

Hestalrummear 4.762-010.0

Powerdiise Spritzwinkel 25°

Powerdiise Spritzwinkel 25°
Flachstrahldise 0r groBe Fiachanksiztung und hartndckige Versdhimut zungan
Hestallmurmrmer 2.88.3-785.0

Reinigungsmittel-Injektor (ohne Diisen)

Reinigungsmittel-Injektor (ohne Diisen)

Zudcsianung von Beinigungamittan. m Hoch- und Miederdmudk separat vom
Gerét. Doskerung bis zu 15%. hﬂt’
Hestalmurmmear 3.8637-001.0

Rohrreinigung

Absperrhahn

Montage am Gerate-Hochdmudk-Ausgang. Der Absparhahn ermdglicht eine

ginfache Handhabung des Rohimeinigungssdhlauches, da am Garat die Funktion

Ein-Aus bagueam gesteuert werdan kann il
Hestallrurmrmer 4.580-160.0
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Beheizt Super Klasse
HDS 2000 Super

Rohrmreinigungsdiise

Rohrreinigungsdiise

Mit innengewinde, verschiedene Strahkichtungan il die saubeire,

umealt reundiche Rainigung von varstopften Abfilssen und Rohren. Die

Didsendffnungen sind so ausgenchtet, dass sich die Dise mit Schiauch &
salbsttatig ins Rohir hinaginzight. Aus Messing fir Ansdhiuss M 22 x 1,5 - direkt am

HDO-Sohlauch

Bestalmummer §5.76.3-013.0

Rohrreinigungsdiise

Mit innengewinde, verschiedene Strahkichiungan filir die saubeire,

umw et reundiiche Rainigung von varstopften Abfiissen und Rohren. Die

Didsendffnungen sind so ausgenchtet, dass sich die Dise mit Schiauch |
sabsttatig ins Rohir hinainziaht. Aus Messing fir Anschiuss M 22 x 1,5 - direkt am

HDO-Sohlauch

Hestallrurmrmer 5.763-012.0

Rotierende Waschbiirste

Rotierende Waschbiirste

Durch den Wasserstrahl angetieben. Zur schonenden Entfemung von Feinstaub __,'
und Graufim auf alen Cherichan. Temperatubestandig bis 85°C, M 18x 1.5 u,
(Blrsteneinsatz wachsalbar)

Hestallrurmmer 4 . 782-287 .0

Rotierende Waschbiirste

Dwurch den Wasserstrahl angetieben. Zur schonenden Entfemung von Feinstaub & :,"
und Graufim auf alen Oberichan. Teampemtubestindigbis 85°C, M18x 1.5 M
(Blirstenainsatr wachsalbar)

Heastallmummer 4. 762-283.0

Saugfilter
Saugfilter

chne Rlckschagventd Messing 28 .
Hestallrurmrmer 4.730-018.0 o
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Beheizt Super Klasse
HDS 2000 Super

Saugfilter
mit Ricksdhlagventd Messing
Bestalrummer 4 .730-012.0

Servopress-HD-Pistole Softgrip
Servopress-HD-Pistole Softgrip =

Easzy Press Pistole, 2xM22x 1,5
Hestallmummer 4,77 5-466.0

Servo Press Regler

e o
Bl EALIL]
FTETATE !

Heastallmummer 4.775-471.0

Strahlrohr

Strahlrohr

Edelstahl mit Handvwerschraubung nicht drehbar. In Verbindung mit vedingerter -
Pistole i
Bestalrummear 4 .780-356.0

Strahirohr, 250 mm, fest

Edelstahl mit Handvwerschraubung nicht drehbar. In Verbindung mit vedingerter

Fistola

Hestallmurmmmer 4. 760-058.0 Iﬁj

Strahlrohre

Adapter fiir Druckregelstrahlrohr
2u 4.780-230, 4. 760-362 zur Befestigung von Zubshdr am Strahirchr M 24718 x

1,5
Hastallmummer 4. 762-075.0 =
el
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Beheizt Super Klasse
HDS 2000 Super

Unterbodenstrahirohr
Diizenainsitze. Fahrbar; filr die effekiive und beguame Rainigung dar
Fahrzeuguntersaitan und Kotfiligel. Bdas tahl. Ohne HD-Dise.

Heastallrummer 4. 780-245.0 Iil
WC-Strahlrohr

Mit Dizenginsatz. Speriele Form zur hygisnischen Beinigung von Tolstten.

Edealstahl.

Heastallrummear 4. 780-073.0 |?_"|

Wasser-Feinfilter

Wasser-Feinfilter
Montage am Gerdtesingang, 80 am
Hestallrmummear 4. 730-102.0

Wasser-Feinfilter
Montage am Geratesingang, 150 am
Heastallmummear 2 .638-270.0

Wasser-Feinfilter
Montage am Gerdt, fir Saugbetieb geeignet. 150 am
Beastallmummear 2 .638-255.0

Wasserzufiihrungsschlauch

Wasserzufiihrungsschlauch
NW 19 R1&#34,/R14#34;, bis 85°C
Bastalmurmmer 4 . 440-270.0
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Beheizt Super Klasse
HDS 2000 Super

Wasserzufiihrungsschlauch
NW 19 R18#34,/R 3/48434;, bis 85°C, fir Saugbetrieb
Bastalmurmmer 4 440-207 .0
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