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Wir danken Ihnen fir den Kauf einer Honda-Ackerfrase.

Dieses Handbuch behandelt die Bedienung und Wartung der Ackerfrasen
F510 und F560.

Samtliche in dieser Anleitung veroffentlichten Informationen basieren auf
dem neuesten Produktstand, der zum Zeitpunkt des Druckes erhaltlich war.
Honda Motor Co., Ltd. behalt sich das Recht vor, Anderungen jederzeit und
ohne Vorankiindigung vorzunehmen, ohne irgendwelche Verpflichtungen
einzugehen.

Kein Teil dieser Veroffentlichung darf ohne schriftliche Genehmigung
reproduziert werden.

Diese Anleitung ist als permanenter Teil der Ackerfrase anzusehen und muss
bei Verkauf der Maschine an den neuen Eigentimer weitergegeben werden.

Achten Sie auf die Erklarungen, die den folgenden Ausdriicken vorangehen:

Warnt vor moglicher Verletzungs- oder Lebensgefahr, falls
die Anweisungen nicht befolgt werden.

Zeigt eine groRe Moglichkeit schwerer Verletzungen bzw.

Todesfolge an, wenn die Anleitungsschritte nicht befolgt werden.
ZUR BEACHTUNG: @Gibt nltzliche Informationen.

Wenn irgendwelche Probleme auftreten, oder wenn Sie hinsichtlich der
Ackerfrase Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Honda-Handler.

AWARNUNG

Die Honda-Ackerfrase arbeitet nur dann sicher und zuverlassig, wenn sie
gemaR der Betriebsanleitung bedient wird. Lesen Sie bitte die
Betriebsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie die Ackerfrase in Betrieb
nehmen. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Beschadigung des
Gerates kommen.

® Die Abbildung kann je nach Typ unterschiedlich sein.



Entsorgung
Aus Umweltschutzgriinden diirfen dieses Produkt, Batterien, Motorol

usw. nicht einfach in den Mull gegeben werden. Beachten Sie die
ortlichen Gesetze und Vorschriften oder setzen Sie sich bezlglich
Entsorgung mit lhrem Honda-Vertragshandler in Verbindung.
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Achtung

Den Motor abstellen bevor die Zinken gereinigt, Arbeitswerkzeuge
gewechselt oder wenn das Gerat transportiert wird.

Bei allen Arbeiten an Gerat und Zubehor ist der Motor stillzusetzen.
Zusatzlich ist der kerzenstecker abzuziehen, um unbeabsichtigtes Anlaufen
zu verhindenrn. Das Reinigen hat moglichst nicht mit der Hand, sondern mit
einem geeigneten Gerat bzw. Gegenstand zu erfolgen.

Auch beim Wenden mufd der Maschinenfiihrer den ihm durch die Holme
gewiesenen Abstand von den Arbeitswerkzeugen halten. Er soll beim
Wenden das Arbeitsgerat nicht ziehen, sondern vor sich herdricken.
Einrichtungen zum Erleichtern des Wendens sind zu benutzen.

Bei der Beforderung der Gerate, z.B. auch beim Wechseln der Arbeitsstelle,
ist der Werkzeug-Antrieb auszudriicken.

Besteht im hangingen Gelédnde die Gefahr des Abrutschens, so ist das Geréat
von einer Begleitperson mit einer Stange oder einem Seil zu halten. Die
Begleitperson mufd sich oberhalb des Gerates in ausreichendem Abstand
von den Arbeitserkzeugen befinden.

Die Abdeckung ist fur die Arbeitstiefe so einzustellen, dal3 nur der in das
Erdreich eindringende Teil des Arbeitserkzeuges unabgedeckt bleibt.

Zum Starten des Motors darf die Bedienungsperson nicht vor das Gerat
oder vor die Arbeitswerkzeuge treten.

Hackwerkzeuge sind grundsatzlich mit vorgesehenen Schutzdachern
einzusetzen.

Grundsatzlich sind vor Inbetriebnahme die fir den jeweiligen Einsatz
vorgesehenen Schutzvorrichtungen anzubringen.

Achtung! Vor dem Anlassen des Motors Getriebe in Leerlaufstellung
bringen.

Der Aufenthalt im Gefahrenbereich ist verboten.

Beim Hacksatz hat der Holm grundsatzlich in Fahrstellung “VORWARTS"”
bzw. in der rechten oder linken Raststelle zu verbleiben.

Die Bedienungspeson mulfd sich beim Hackeinsatz hinter, bzw. seitlich
versetzt, hinter dem Bremssporn befinden.
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1. SICHERHEITSANLEITUNGEN

AWARNUNG

Sicherer Betrieb —

Far Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer Personen ist bei den folgenden
Warnhinweisen besondere Vorsicht waten zu lassen:
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® Die Honda-Ackerfrase wurde so konstruiert, dass sie bei

ordnungsgemaRer Bedienung sicheren und zuverlassigen Betrieb
gewabhrleistet.

Lesen Sie vor dem Betreiben der Ackerfrase die
Bedienungsanleitung sorgfaltig durch. Eine Missachtung der
Richtlinien kann zu schweren Verletzungen sowie einer
Beschadigung der Ackerfrase fiihren.

® Abgase enthalten Kohlenmonoxid, ein farb- und geruchloses
Giftgas. Einatmung von Kohlenmonoxid kann Bewusstlosigkeit
verursachen und toédlich wirken.
® Wenn Sie die Motorhacke in einem geschlossenen oder auch nur
teilweise geschlossenen Raum laufen lassen, kann die Luft, die Sie
einatmen, eine gefahrliche Abgasmenge enthalten.
® Die Motorhacke darf auf keinen Fall in einer Garage, in einem Haus
oder in der Nahe geoffneter Fenster und Tiren betrieben werden.

® Die Rotationszinken sind scharfkantig und drehen sich mit holder
Geschwindigkeit. Zufalliger Kontakt kann zu schweren
Verletzungen fiihren.

o Wahrend die Maschine in Betrieb ist, lhre Hande und FiiBe von den

R Rotationszinken fernhalten.
Al 'I'] ® Den Motor abstellen und die Rotationszinken von der Kupplung

trennen, bevor eine Uberpriifung oder eine Reparatur an den
Zinken vorgenommen wird.

® Den Ziindkerzenstecker abtrennen, um ein zufalliges Anlassen des
Motors zu vermeiden.
Zum Schutz der Hiande miissen beim Uberpriifen, Reinigen oder
Auswechseln der Zinken dicke Handschuhe getragen werden.




® Benzin ist auBerst feuergefahrlich und unter gewissen
Bedingungen explosiv.
® In der Nahe von gelagertem Benzin und im Bereich, wo die

Motorhacke nachgetankt wird, nicht rauchen und offene Flammen
sowie Funken fern halten.
® Den Tank nicht lberfiillen und nach dem Tanken sicherstellen,

dass der Tankdeckel einwandfrei geschlossen ist.
o Das Nachfiillen des Kraftstoffs muss in einem gut beliifteten
Bereich bei abgestelltem Motor erfolgen.

N\

Verantwortung der Bedienungsperson

e Die Ackerfrase immer in einwandfreiem Betriebszustand halten. Der
Betrieb eines Gerats, das sich in schlechtem oder vernachlassigtem
Zustand befindet, kann ernsthafte Verletzungen verursachen.

¢ Sich vergewissern, dass alle Sicherheitsvorrichtungen funktionieren und
dass sich die Warnaufkleber an den korrekten Stellen befinden; dies dient
Ihrer Sicherheit.

e Sicherstellen, dass die Schutzabdeckungen (Zinkenabdeckungen,
Geblaseabdeckung sowie Seilzugstarterabdeckung) an den vorgesehenen
Stellen angebracht sind.

e Lernen Sie, wie man den Motor und den Zinkenmechanismus im Falle
einer Notsituation schnell abstellt. Machen Sie sich mit der Funktion aller
Bedienungselemente vertraut.

e Den Lenker fest anfassen, da dieser sich beim Einkuppeln anheben kann.



AWARNUNG

Sicherer Betrieb —
Verantwortung der Bedienungsperson

e Lernen Sie, wie man den Motor und den Zinkenmechanismus im Falle
einer Notsituation schnell abstellt. Machen Sie sich mit der Funktion aller
Bedienungselemente vertraut.

* Den Lenker fest anfassen, da dieser sich beim Einkuppeln anheben kann.

¢ Lesen Sie die Bedienungsanleitung bitte sorgfaltig durch. Machen Sie sich
mit den Bedienelementen und der korrekten Benutzung der Ackerfrase
vertraut.

e Die Ackerfrase nur fiur ihren vorgesehenen Zweck einsetzen (Kultivieren
des Bodens). Alle anderen Einsatzzwecke konnen Gefahren mit sich
bringen und Schaden am Geréat anrichten. Niemals in Bereichen ackern,
die Felsen und grof3e Steine, Draht und andere harte Materialien enthalten.

e Erlauben Sie niemals, dass Kinder oder andere Personen, die mit der
Bedienungsanleitung nicht vertraut sind, die Ackerfrase verwenden. Das
Mindestalter der Bedienungsperson kann durch ortliche Vorschriften
festgelegt sein.

e Uberpriifen Sie vor jeder Verwendung die Ackerfrase visuell auf Verschleil3,
Beschadigung und gelockerte Teile. Beschadigte Komponenten mussen
notigenfalls ersetzt werden.

e Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass der Besitzer oder Betreiber der
Ackerfrase fir eventuelle Unfalle oder Schaden haftbar ist, wenn andere
Personen oder Gliter zu Schaden kommen.

Wenn die Ackerfrase ausgeliehen wird, immer sicherstellen, dass die
Bedienungsanleitung im Beisein des Benutzers tibergeben wird.

e Achten Sie bei laufendem Motor stets darauf, dass sich Hande und Fif3e in
sicherem Abstand von den Zinken befinden.

® Die Benutzung der Ackerfrase durch Personen, die mit der Bedienung nicht
vertraut sind, kann Verletzungen zur Folge haben.

e Feste, hohe Arbeitsschuhe tragen. Die Ackerfrase darf auf keinen Fall
barful3, in offenen Schuhen oder Sandalen betrieben werden, da dies die
Verletzungsgefahr erhoht.

e Passende Arbeitskleidung tragen. Lockere und flatternde Kleidung kann
sich in den bewegenden Teilen verfangen und erh6ht das Unfallrisiko.

¢ Sich voll auf die Arbeit konzentrieren. Die Ackerfrase niemals betreiben,
wenn Sie mide sind oder sich nicht wohl fiihlen; insbesondere nach dem
Genuss von Alkohol oder dem Einnehmen von Arzneimitteln besteht
erhohte Verletzungsgefahr.

¢ Alle anderen Personen und Haustiere aus dem Arbeitsbereich fernhalten.

e Sich vergewissern, dass die Zugstange korrekt befestigt und eingestellt ist.

e Verandern Sie niemals die Einstellung des Drehzahlreglers; darauf achten,
dass der Motor nicht Gberdreht wird.

e Lassen Sie den Motor entsprechend den in der Bedienungsanleitung
enthaltenen Anweisungen an, wobei sich die Ful3e nicht in der Nahe der
Zinken befinden dirfen.

5



AWARNUNG

Sicherer Betrieb —
Verantwortung der Bedienungsperson

eBeim Anlassen des Motors stets auf einen ausreichenden
Sicherheitsabstand zwischen den FiiRen und den Zinken achten.

e Vermeiden Sie es, die Ackerfrase bei Dunkelheit oder schlechter Sicht zu
betreiben, da unter diesen Umstanden erh6hte Unfallgefahr besteht.

¢ Die Ackerfrase stets im Schritttempo betreiben.

eWenn die Ackerfrase in Ruckwartsrichtung bewegt wird, achten Sie
besonders auf Personen oder Hindernisse, die sich hinter der
Bedienungsperson befinden konnen.

eVor dem Transportieren oder Anheben der Ackerfrase unbedingt den
Motor abstellen.

¢ In den nachfolgenden Fallen muss der Motor abgestellt werden:

—Wenn die Ackerfrase unbeaufsichtigt gelassen wird.
—Vor dem Auftanken.

¢ Beim Abstellen des Motors den Gashebel auf die LOW-Position schieben,
dann den Ziindschalter auf OFF stellen. Wenn die Ackerfrase mit einem
Kraftstoffhahn ausgestattet ist, muss auch der Kraftstoffhahn auf OFF
gestellt werden.

e Achten Sie bei allen Schrauben, Muttern und anderen Befestigungsteilen
auf guten Sitz, um die Ackerfrase stets in einem betriebssicheren Zustand
zu halten. RegelmalRige Wartungsarbeiten garantieren die Sicherheit der
Bedienungsperson und eine optimale Leistung des Gerats.

e Die Ackerfrase niemals mit geflilltem Tank im Innern eines Gebaudes
abstellen, da sich die entweichenden Kraftstoffdampfe durch eine offene
Flamme, Funkenbildung oder eine Warmequelle entziinden kdnnen.

eVor dem Abstellen der Ackerfrase in einem geschlossenen Raum den
Motor abkihlen lassen.

eUm die Gefahr eines Feuers zu reduzieren, muss die Ackerfrase,
insbesondere Motor und Schalldampfer, sowie der
Kraftstoffaufbewahrungsbereich von Grasresten, Blattern und
Uberschussigem Fett freigehalten werden.

Behalter mit Pflanzenresten dirfen nicht in oder in der Nahe eines
Gebaudes aufbewahrt werden.

¢ Entleeren Sie den Kraftstofftank stets im Freien und bei kaltem Motor.

e Aus Sicherheitsgriinden missen abgenutzte oder beschadigte Teile
unverzlglich ersetzt werden.



AWARNUNG

Sicherer Betrieb —
Sicherheitshinweise fiir Kinder

¢ Bei allen Arbeiten mit motorgetriebenen Geraten in der Nahe eines Hauses
sollten sich Kinder im Hausinnern und unter Aufsicht befinden.
Insbesondere Kleinkinder sind von der Ackerfrase und deren Betrieb
fasziniert und bewegen sich dann sehr schnell auf das Geréat zu.

¢ Verlassen Sie sich niemals darauf, dass sich Kinder noch am gleichen Ort
befinden, an dem sie zuletzt gesehen wurden. Die Ackerfrase sofort
abstellen, sobald Kinder in die Nahe des Gerats kommen.

¢ Es darf Kindern niemals erlaubt werden, die Ackerfrase zu bedienen - auch
nicht unter der Aufsicht eines Erwachsenen.

Gefahr durch herausgeschleuderte Gegenstinde

Gegenstande, die von den Zinken getroffen werden, kdnnen mit grof3er
Wucht weggeschleudert werden und schwerwiegende Verletzungen
verursachen.

e Vor der Inbetriebnahme die zu bearbeitende Flache von Zweigen, Steinen,
Draht, Glas usw. saubern. Nur bei Tageslicht arbeiten.

e Wenn die Frasenzinken gegen einen Fremdgegenstand schlagen, ist die
Ackerfrase sofort zu tberprifen. Vor der Wiederverwendung ist entweder
eine Reparatur bzw. der Austausch der beschadigten Teile vorzunehmen.

e Ein weggeschleudertes Stiick von abgenutzten oder gebrochenen Zinken
kann schwere Verletzungen verursachen. Vor der Verwendung der
Ackerfrase die Zinken stets auf einwandfreien Zustand tberprifen.

Brand- und Verbrennungsgefahr

Benzin ist aulBerst feuergefahrlich, und Kraftstoffdampfe sind explosiv.

Bei allen Arbeiten mit Kraftstoff aulRerste Vorsicht walten lassen. Kraftstoff

stets aulBerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

e Vor dem Anlassen des Motors muss Kraftstoff nachgefullt werden.
Wahrend der Motor lauft oder heild ist, darf niemals der Tankdeckel
abgenommen oder Kraftstoff nachgeftllt werden.

e Das Nachflillen des Kraftstoffs muss in einem gut beliifteten Bereich bei
abgestelltem Motor erfolgen.

¢ Das Auftanken immer im Freien vornehmen und dabei nicht rauchen.

¢ Vor dem Auftanken den Motor abkiihlen lassen. Kraftstoffdampfe oder
verschutteter Kraftstoff konnen sich entziinden.

e Motor und Schalldampfer erhitzen sich wahrend des Betriebs sehr stark
und bleiben auch nach dem Abstellen des Motors noch einige Zeit heil3.
Die heiRen Motor- und Auspuffteile nicht beriihren, um Verbrennungen
oder die Gefahr eines Feuers zu vermeiden.

¢ Den Schalldampfer oder das Auspuffrohr nicht berthren.



AWARNUNG

Sicherer Betrieb —
Brand- und Verbrennungsgefahr

¢ Den Motor abklihlen lassen, bevor mit den Wartungsarbeiten begonnen
oder die Ackerfrase im Innern eines Gebaudes abgestellt wird.

¢ Den Tankdeckel und alle Verschliisse von Behaltern gut festdrehen.

e Kraftstoff darf nur in daflir vorgesehenen Behalter aufbewahrt werden.

¢ \WWenn Kraftstoff verschiittet wird, niemals den Versuch unternehmen, den
Motor anzulassen. Die Ackerfrase aus dem verschltteten Kraftstoffbereich
entfernen, um jeglicher Gefahr eines Brandes vorzubeugen (bis sich die
Kraftstoffdampfe aufgelost haben).

Vergiftung durch Kohlenmonoxid

Auspuffgase enthalten giftiges Kohlenmonoxid, ein farb- und geruchloses

Gas. Ein Einatmen dieser Gase kann Bewusstlosigkeit verursachen oder

sogar zum Tod fiihren.

¢ \Wenn der Motor in einem geschlossenen Raum oder einem beengten
Arbeitsbereich lauft, kann die Atemluft mit gefahrlichen Mengen von
Auspuffgasen angereichert werden. Um eine Ansammlung der Gase zu
vermeiden, ist unbedingt fir ausreichende BellUftung zu sorgen.

¢ Den defekten Schalldampfer ersetzen.

¢ Der Motor darf nicht in einem geschlossenen Raum betrieben werden, wo
sich giftige Kohlenmonoxidgase ansammeln kénnen.

Betrieb an einem Abhang

® Bei Arbeiten mit der Ackerfrase an einem Abhang den Kraftstofftank nur
halb fiillen, um ein Auslaufen des Kraftstoffs zu vermeiden.

* Es empfiehlt sich, einen Hang in horizontaler Richtung (in Reihen gleichen
Abstands) und nicht von oben nach unten zu bearbeiten.

¢ Bei einer Richtungsanderung an einem Abhang sehr vorsichtig vorgehen.

¢ Die Motorhacke nicht an einem Hang mit Gber 10° (17%) einsetzen.

Der max. sichere Hangwinkel, welcher ausschlieBlich fiir Referenzzwecke
gezeigt wird, muss je nach Art des Werkzeugs bestimmt werden. Vor dem
Anlassen des Motors ist sicherzustellen, dass die Ackerfrase nicht beschadigt
ist und sich auch sonst in gutem Zustand befindet. Fir Ihre eigene Sicherheit
sowie flr die Sicherheit anderer ist aul3erste Sorgfalt angebracht, wenn das
Gerat auf einem Hang aufwarts oder abwarts betrieben wird.



2. LAGE DER SICHERHEITSAUFKLEBER

Diese Aufkleber warnen vor potentiellen, ernsten Unfallgefahren. Lesen Sie
deshalb die Warnaufkleber sowie die in dieser Anleitung aufgeflihrten
Vorsichtsmalnahmen vorsichtig durch.

Wenn ein Aufkleber abfallt oder nur noch schwer lesbar ist, konnen
Ersatzaufkleber von Ihrem Honda-Handler bezogen werden.

DIE BEDIENUNGSANLEITUN DURCHLESEN
\ AUSPUFF-VORSICHTSHINWEISE

ADA®
Y —

KRAFTSTOFF- SR
VORSICHTSHINWEISE N
= =

8 -//



Anbringstelle fiir CE-Spezifizierung

Name und Adresse des Herstellers
Gruppencode

Handelsvertretung und Adresse

Y
Honda Motor Co. , Ltd.
2-1-1 Minamiaoyama,
Minato-ku, Tokyo, Japan

Y
Honda Motor Europe Ltd.
Aalst Office

Wijngaardveld 1 (Noord V).
9300 Aalst - BELGIUM

7.V 7 S

-

I

_______

_______

N

I T e— Herstellungsjahr

'kg <——— Maschinengewicht

Motor-Nettoleistung

J (Standard-Spezifikation)

[Beispiel:F510]
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3. BEZEICHNUNG DER BAUTEILE

GASHEBEL
ZUNDSCHALTER
ZUNDKERZE
o
1T I
KRAFTSTOFFVORRATSANZEIGE / ) \«\‘-\'-?a
—J

SCHALLDAMPFER

TANKDECKEL KUPPLUNGSHEBEL

HAUPTGANGSCHALTHEBEL
HILFGANGSCHALTHEBEL

RIEMENABDECKUNG

STANDER REIFEN

MOTOROLEINFULLVERSCHLUSS

(F510)
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LUFTFILTER

LENKERWINKELEINSTELLHEBEL

-l\
=N ‘\\’ CHOKEHEBEL
X
ZUNDSCHALTER \\xﬂg;_,zi\ S
= _——\
< <%?27'ililﬁiiii‘“
LENKERHOHEN-EINSTELLHEBEL \'\'q L:({é% 7
A0

GETRIEBEOLEINFULLVER-
SCHLUSS

ANHANGERKUPPLUNG

ANLASSERGRIFF

ZAPFWELLE
KRAFTSTOFFHAHN

(F510)
(F560)

SEITENKUPPLUNGSHEBEL

HAUPTKUPPLUNGSHEBEL

GASHEBEL
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4. UBERPRUFUNGEN VOR DER INBETRIEBNAHME

1. Motorolstand

VORSICHT

Das Betreiben des Motors mit zu wenig Ol kann zu einem schweren
Motorschaden fiihren.

1. Den Tankdeckel losdrehen und den Olmessstab abwischen.

2. Den Olmessstab in den Oleinfullstutzen einflhren, aber nicht einschrauben.

3. Bei niedrigem Olstand empfohlenes Ol bis zum Rand des Oleinflllstutzens
nachfillen.

Empfohlenes Ol
Verwenden Sie ein Motorol flir Viertaktmotoren, das die Anforderungen fir
API-Serviceklasse SE oder hoher (bzw. gleichwertig) erflllt oder Gberschreitet.
Priifen Sie stets das API-Service-Etikett am Olbehalter, um sicherzugehen,
dass es die Buchstaben SE oder die einer hoheren Klasse (bzw.
entsprechende) enthalt.

SAE 10W-30 empfiehlt sich fiir allgemeinen Gebrauch. Andere in der Tabelle
angegebene Viskositaten konnen verwendet werden, wenn die
durchschnittliche Temperatur in lhrem Gebiet innerhalb des angezeigten
Bereichs liegt.

-10 0 10 20 30 40°C
T 1 1 1
20 40 60 80 100 120°F

UMGEBUNGSTEMPERATUR

VORSICHT

Die Verwendung von unverseifbarem Motorol oder Ol fiir Zweitaktmotoren
verkiirzt die Lebensdauer des Motors.

OLEINFULLVERSCHLUSS OBERER PEGEL

13



2. Getriebeol

I?ie Motorhacke auf einer ebenen Flache abstellen, und den
Oleinfillverschluss abnehmen.

Der Olstand sollte sich auf der Hohe der Unterkante der Oleinfilléffnung
befinden.

Bei niedrigem Fuillstand Motorol (siehe Seite 13 ) nachfiillen.

GETRIEBEOL- OBERERPEGEL  \;\ETERE KANTE DER
EINFULLVERSCHLUSS OLEINFULLOFFNUNG

OLEINFULLOFFNUNG

3. Luftfilter

Uberpriifen Sie das Luftfilterelement, um sicherzugehen, dass es sauber und

in gutem Zustand ist. Das Element gegebenenfalls reinigen oder auswechseln
(Seite 33).

FILTEREINSATZE
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4. Kraftstoff

Den Motor abstellen. Den Tankdeckel abnehmen und (berpriifen, ob der
Kraftstoff bis zur “LEVEL"-Markierung (d.h. héchster Kraftstoffstand) reicht.
Oder die Motorhacke auf ebenem Untergrund abstellen, den Kraftstofftank
parallel zum Boden halten, und den Kraftstoffstand mit einer Vorratsanzeige
kontrollieren.

Bleifreies Benzin mit einer Research-Oktanzahl von 91 oder hdoher (einer
Zapfsaulen-Oktanzahl von 86 oder hoher) verwenden. )
Niemals abgestandenen oder verschmutzten Kraftstoff benutzen. Ein Ol-/
Gasgemisch verwenden. Darauf achten, dass kein Wasser bzw. Schmutz in
den Kraftstofftank gelangt.

AWARNUNG

* Benzin ist sehr leicht entflammbar und unter bestimmten Bedingungen
explosiv.

* Nur in gut beliifteter Umgebung bei abgestelltem Motor auftanken. Beim
Auftanken des Motors oder an Orten, wo Benzin gelagert wird, nicht
rauchen und offene Flammen oder Funken fernhalten.

* Den Kraftstofftank nicht uberfiillen. (Der Kraftstoff darf nicht im
Einfiillstutzen zu sehen sein.) Nach dem Nachfiillen von Kraftstoff
sicherstellen, dass der Tankdeckel sicher festgedreht wird.

* Darauf achten, dass beim Auftanken kein Kraftstoff verschiittet wird.
Benzindampfe oder verschiitteter Kraftstoff konnen sich entziinden. Falls
Benzin verschiittet wurde, unbedingt sicherstellen, dass dieser Bereich vor
dem Starten des Motors vollkommen trocken ist und dass sich die
Benzindampfe verfliichtigt haben.

* Wiederholten bzw. lingeren Hautkontakt bzw. das Einatmen von
Kraftstoffdampfen vermeiden. AUS DER REICHWEITE VON KINDERN
FERNHALTEN!

Nach dem Tanken ist der Tankdeckel wieder fest aufzuschrauben.

ZUR BEACHTUNG:

Einflussfaktoren wie Lichteinstrahlung,
Umgebungstemperatur und Lagerzeit kdnnen die
Beschaffenheit des Benzins verandern. : :

%

In krassen Fallen kann Benzin schon innerhalb von 30 LEER VOLL

Tagen unbrauchbar \_Nerden. _ _ . KRAFT

Durch Gebrauch minderwertigen Benzins kann ein %TA(%EKVNOR
ernsthafter Motorschaden verursacht werden ZEIGE
(Vergaserverstopfung, Ventilklemmen usw.). OBERE FULLMARKE

Schaden, die sich auf den Gebrauch minderwertigen Benzins
zurickfliihren lassen, sind von der Garantie nicht abgedeckt.
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Um derartige Schaden zu vermeiden, sollten Sie sich an die folgenden

Empfehlungen halten:

e Nur das vorgeschriebene Benzin verwenden (siehe Seite 15).

¢ Frisches und sauberes Benzin verwenden.

¢ Benzin sollte in einem zugelassenen Kraftstoffbehalter aufbewahrt werden,
um eine Qualitatsminderung hinauszuzogern.

e Wenn eine langere Aullerbetriebsetzung (langer als 30 Tage) geplant ist,
Kraftstofftank und Vergaser entleeren (siehe Seite 39 ).

Alkoholhaltiges Benzin

Falls Sie sich fiir einen Kraftstoff entscheiden, der Alkohol (Gasohol) enthalt,

unbedingt sicherstellen, dass die Oktanzahl wenigstens die von Honda

empfohlene erreicht. Es gibt zwei Typen von “Gasohol”: einen mit Ethanol

und einen mit Methanol.

Verwenden Sie kein Gasohol, das mehr als 10% Ethanol beinhaltet.

Verwenden Sie keinen Kraftstoff, der Methanol (Methylalkohol oder

Holzalkohol) enthalt, welcher keine Zusatzmittel und Korrosionsinhibitoren

beinhaltet.

Niemals Kraftstoff verwenden, der mehr als 5% Methanol enthalt. Dies gilt

auch fir den Fall, dass er Zusatzmittel und Korrosionsinhibitoren beinhaltet.

ZUR BEACHTUNG:

e Schaden im Kraftstoffsystem oder Motorprobleme durch den Einsatz von

Kraftstoff-Alkoholgemischen werden nicht durch die Fahrzeuggarantie

abgedeckt.

Honda kann die Verwendung von Kraftstoff mit Methanolzusatz nicht

billigen, da der Beweis filir eine uneingeschrankte Eignung noch nicht

erbracht wurde.

Bevor Kraftstoff bei einer nicht bekannten Tankstelle bezogen wird, ist

zuerst zu ermitteln, ob der Kraftstoff Alkohol beinhaltet. Wenn dieser Fall

zutrifft, ermitteln Sie, welcher Alkoholtyp benutzt wird sowie den

prozentualen Alkoholanteil.

Falls irgendwelche ungewtlinschte Symptome wahrend des Betriebs

auftreten, wahrend Kraftstoff mit Alkohol benutzt wird (oder wenn Sie

glauben, dass der Kraftstoff Alkohol beinhaltet), wechseln Sie zu einer

Tankstelle, bei der Sie sicher sind, dass der dort angebotene Kraftstoff

alkoholfrei ist.

5. Werkzeuge und Aufsatze

Um ein Werkzeug oder Zusatzgerat an der Ackerfrase anzubringen, muss die
Bedienungsanleitung zur Hand genommen werden, welche mit dem
Werkzeug oder dem Zusatzgerat mitgeliefert wurde.

Sollten sich beim Einbau von Werkzeug oder Zusatzgerat irgendwelche
Probleme irgendwelche Probleme oder Schwierigkeiten ergeben, sprechen
Sie bitte mit ihrem Honda-Fachhandler.
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6. Reifendruck

Den Reifendruck an allen Radern ermitteln. Falscher Reifendruck vermindert
die Lebensdauer der Reifen und reduziert die Ladekapazitat des Fahrzeugs.

REIFENGROSSE: 4,00-7 (F510SE, F560SE) ,3,50-5 (F510DE)
REIFENDRUCK: 118 kPa (1,2 kgf/cm?)

\/\l/‘/\) LUFTVENTIL
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5. ANLASSEN DES MOTORS

VORSICHT

Sicherstellen, dass die Kupplung ausgerastet ist und der Schalthebel sich in
neutraler Position befindet, um unkontrollierte Bewegungen beim
Anspringen des Motors zu vermeiden.

Die Kupplung wird durch Anziehen des Kupplungshebels eingeriickt und
beim Loslassen des Hebels wieder ausgeriickt.

1. Den Kraftstoffnahn auf ON (Ein)
drehen.
Auf Dichtigkeit des Ablassknopfes

i . KRAFTSTOFFHAHN
Uberprifen.

ABLASSSCHRAUBE

2. Den Chokehebel schliel3en.

ZUR BEACHTUNG:
Der Choke darf bei heiRem Motor
und hoher Aul3entemperatur nicht
verwendet werden.

GESCHLOSSEN eeeeeeee
CHOKEHEBEL

GESCHLOSSEN

3. Den Motorschalter auf ON stellen.

ON ZONDSCHALTER O
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4. Die Markierung “A" am Drosselklappenhebel wie gezeigt mit der Marke

“O" (START-Position) ausrichten. SCHNELL
<:::>§Z/ - START

' A ~LANGSAM
y/ LANGSAM
N | GASHEBEL

SCHNELL

START

GASHEBEL

(F510)

5. Den Startgriff leicht ziehen, bis

Widerstand zu spliren ist, dann den
Griff kraftig in Pfeilrichtung
durchziehen, wie gezeigt.
Den Griff mit der linken Hand
halten und den Motor starten,
indem der Startgriff
herausgezogen wird.

VORSICHT

Den Anlassergriff nicht gegen den
Motor zuriickschnellen lassen, um
eine Beschadigung des Anlassers ANLASSERGRIFF
zu verhindern.

6. Wenn der Motor warmlauft, den

Choke allmahlich 6ffnen.
CHOKEHEBEL

GEOFFNET +++

GEOFFNET

19



¢ Betrieb in groRen Hohen

In grolBen Hohen ist das Standard-Luft/Kraftstoffgemisch zu fett. Die
Motorleistung nimmt ab und der Kraftstoffverbrauch nimmt zu. Ein sehr
fettes Gemisch flihrt auch zur Verolung der Zindkerzen und verursacht
schlechtes Anlassen.

Bei Betrieb in gro3er Hohenlage kann die Motorleistung durch entsprechende
Vergasermodifikationen verbessert werden. Wenn die Motorhacke stets in
Hohenlagen von Ulber 1.500 m Gber Meereshohe betrieben wird, lassen Sie
diese Vergasermodifikationen von einem Honda-Motorhacken-
Vertragshandler vornehmen.

Selbst bei ordnungsgemaler Vergasereinstellung sinkt die Motorleistung pro
300 m Hohenzunahme um 3,5% ab. Wenn keine Vergasermodifikationen
durchgefuhrt werden, ist der Leistungsabfall noch hoher.

VORSICHT

Wenn der Vergaser fiir den Betrieb in hochliegenden Bereichen modifiziert
wurde, ist das Luft-Kraftstoffgemisch fir den Betrieb in geringen
Meereshohen zu mager. Es kann zur Uberhitzung des Motors bzw. zu
schweren Motorschaden fiihren. Der Vergaser muss hierfiir neu eingestellt
werden.
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6. BENUTZUNG DER ACKERFRASE

1. Lenkerwinkeleinstellung

Der Lenker lasst sich in vier unterschiedlichen Winkeln in jeder Richtung
einstellen.

Zur Einstellung ist der Lenkerwinkeleinsteller nach oben zu bewegen und
dann die Lenksaule in die erforderliche Position zu bringen.

LENKERWINKELEINSTELLHEBEL

Wenn die Lenksaule nach links geschwungen wird, muss der Schalthebel
ebenfalls nach links gedreht werden, um nicht mit der Lenksaule in
Beruhrung zu kommen. Den Hauptschalthebel nach oben ziehen, um ihn von
der Schaltabdeckung zu 16sen. Den Hebel danach im Uhrzeigersinn verstellen.

HANDGRIFFSTANDER

WECHSELABDECKUNG
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ZUR BEACHTUNG:

Darauf achten, die Lenksaulen-Sicherungsschraube fest an zuziehen, wenn
die Bodenfrase fiir schwere Arbeiten, wie z.B. Pfligen usw., verwendet oder
der Lenksaulenwinkel nur selten geandert wird.

LENKSAULEN-
SICHERUNGSSCHRAUBE

2. Einstellung der Eindringtiefe in den Boden

Das Zusatzgerat in das Zughakengehause einstecken und mit dem
Zughakenbolzen befestigen.

Die Einstellung der Ackertiefe kann die wie folgt vorgenommen werden:
Den Stift und den Arretierstift entfernen, dann die Schrauben der

Zugstangen A und B lockern und die Zugstange je nach Bedarf nach oben
oder unten schieben.

ZUGHAKEN ZUGSTANGE A

ZUGHAKENGEHAUSE SCHRAUBEN

STIFT

ZUGSTANGE B L
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3. Lenkerhoheneinstellung

Die Lenkerposition sollte entsprechend der KorpergroRe des
Maschinenfiihrers und den Arbeitsbedingungen eingestellt werden.

VORSICHT

Vor dem Einstellen des Lenkers ist die Ackerfrase auf einer ebenen Flache
abzustellen, damit der Lenker nicht zufallig zusammenklappt.

Zum Einstellen der Lenkerhohe den Einstellhebel losen, die geeignete
Position wahlen und den Einstellhebel wieder feststellen.

4. Betatigung der Hauptkupplung
Die Hauptkupplung tbertragt bzw. unterbricht die Motorkraft zum Getriebe.

F510

Wird der Kupplungshebel angezogen, ist die Kupplung eingerilickt und Kraft
wird Gbertragen. Den Kupplungshebel anziehen. Der Rotor beginnt daraufhin
mit der Rotation.

Wenn der Hebel losgelassen wird, ist die Kupplung ausgertickt und es erfolgt
keine Kraftibertragung. Den Kupplungshebel loslassen. Der Rotor bleibt
daraufhin stehen.

AUSGERUCKT EINGERUCKT -A EINGERUCKT
— e
Ci .
AUSGERUCKT

KUPPLUNGSHEBEL
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F560

Wenn der Hauptkupplungshebel angezogen wird, wird die Kupplung
eingerickt und die Kraft Gibertragen. Den Hebel anziehen. Das Gerat beginnt
mit der Rotation.
Wenn der Hebel losgelassen wird, ist die Kupplung ausgerickt und es erfolgt
keine Kraftiibertragung. Den Kupplungshebel loslassen. Der Rotor bleibt
daraufhin stehen.

AUSGERUCKT EINGERUCKT
HAUPTKUPPLUNGSHEBEL :

AUSGERUCKT

EINGERUCKT 4

AUSGERUCKT

7

EINGERUCKT §
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5. Betatigung der Seitenkupplungen (Nur beim Modell F560)

Die Seitenkupplungen werden zum Wenden der Bodenfrase nach rechts oder
links verwendet.

Wenden der Bodenfrase nach RECHTS; Den RECHTEN Seitenkupplungshebel
anziehen.

Wenden der Bodenfrase nach LINKS; Den LINKEN Seitenkupplungshebel
anziehen.

AWARNUNG

¢ Die Motordrehzahl vor Betatigung der Seitenkupplungen verringern.

¢ Die Seitenkupplungen niemals verwenden, wenn ein Anhanger gezogen
wird.

e Beim Bergaufwarts- oder Bergabwartsfahren vermeiden, die
Seitenkupplungen zu verwenden.

¢ Beim Ziehen von schweren Lasten sollten die Seitenkupplungen vorsichtig
betatigt werden, weil dies gefahrlich sein konnte.

RECHTER
SEITENKUPPLUNGSHEBEL

LINKER SEITENKUPPLUNGSHEBEL
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6. Schalten der Gange

Das Getriebe besteht aus drei Vorwartsgangen und einem Rickwartsgang
(sechs Vorwartsgange und zwei Ruckwartsgange, wenn man mit den beiden
Geschwindigkeiten des Nebengetriebes multipliziert). Beim Schalten ist auf
das Schaltmuster Bezug zu nehmen.

HAUPTGANGSCHALTHEBEL

HILFSGANGSCHALTHEBEL

Schalten der Gange

1. Den Gashebel bis zum Anschlag nach rechts bewegen, um die
Motordrehzahl auf Leerlaufdrehzahl einzustellen.

2. Die Hauptkupplung ausricken.

3. Den Gangschalthebel auf die erforderliche Gangposition einstellen.
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7. Zapfwellenbetrieb

Die Zapfwelle wird fiir stationare Arbeiten wie Enthilsen, Spriihen und
Mahen usw. verwendet.

Bezlglich Gebrauchs der Abtriebswelle wenden Sie sich bitte an lhren
Wartungshandler.

AWARNUNG

Bei Nichtverwendung der Zapfwelle die Bodenfrase nicht ohne
Zapfwellenabdeckung betrieben.

ZAPFWELLENABDECKUNG

ZAPFWELLE
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8. Winkel fiir Normalbetrieb

Den Lenker leicht absenken, so dass die Vorderseite der Maschine um ca.
6 ~ 8° angehoben wird.

Um den maximalen Vorteil aus der Ackerfrase herauszuholen, das Gerat beim
Ackern im gezeigten Winkel betreiben.

VORSICHT

* Die Ackerfrase nicht mit einem Rotor betreiben, dessen Durchmesser
330mm uiberschreitet. )

¢ Das Betreiben der Ackerfrase auf starken Gefallen kann zum Uberschlagen
der Maschine fiihren.

¢ Die Erlaubnis zum Betreiben der Ackerfrase fiir Personen ohne Schulung
kann zu Verletzungen fiihren.

¢ Festes Schuhwerk tragen. Das Betreiben der Ackerfrase ohne Schuhe bzw.
offenen Schuhen oder Sandalen erh6ht das Verletzungsrisiko.

¢ Die Ackerfrase niemals bei Dunkelheit betreiben.

e Ohne Verwendung eines Anhangers muss die Ackerfrise von zwei
Personen von einem zum anderen Ort gebracht werden.

e Wenn der Rotor mit Erde und Kieselsteinen zugesetzt ist, den Motor sofort
abstellen und die Zinken an einem sicheren Ort reinigen. Beim Reinigen
der Rotationszinken unbedingt dicke Schutzhandschuhe tragen.

Um groBere Schaden zu vermeiden, iiberpriifen Sie die Ackerfrase nach
jedem Gebrauch auf irgendwelche Anzeichen von Beschadigungen und
anderen widrigen Anzeichen, die zu Stérungen fiihren konnen.
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7. ABSTELLEN DES MOTORS

1. Den Gashebel bis zum Anschlag nach
rechts bewegen.
Den Gashebel zum Korper drehen
(SLOW-Position). (F560)

GASHEBEL
\

GASHEBEL

(F510) (F560)

2. Den Motorschalter ausschalten.

ZUNDSCHALTER

3. Den Kraftstoffhahn zudrehen.
KRAFTSTOFFHAHN
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8. WARTUNG

Der Zweck des Wartungsplans ist die Erhaltung der Ackerfrase in bestem
Betriebszustand. Die Uberprifung und Wartung gemaf3 der nachfolgend
aufgefiihrten Tabelle durchfiihren.

AWARNUNG

Vor Beginn jeglicher Wartungsarbeiten den Motor stoppen. Auspuffgase
enthalten giftiges Kohlenmonoxid. Bei Einatmung kann dieses Gas
Bewusstlosigkeit verursachen und tédlich wirken. Wenn der Motor bei
gewissen Wartungsarbeiten laufen muss, sicherstellen, dass der
Arbeitsbereich gut belliftet ist.

VORSICHT

Fiir Wartung und Reparatur dirfen nur Original-Hondateile oder
gleichwertige Bauteile verwendet werden. Ersatzteile, die nicht der
Originalqualitat entsprechen, kénnen die Ackerfrase beschadigen.

Wartungsplan
REGELMASSIGE WARTUNGSPERIODE (3) Bei Erster Alle Alle Jedes
Zu den angegebenen Monats- oder jeder Monat 3 Monate | 6 Monate Jahr
Betriebsstunden-Intervallen durch- Verwen- oder oder oder oder
flihren, welches zuerst eintrifft. dung 20 Std. 50 Std. 100 Std. 300 Std.
GEGENSTAND
Motordl Fiillstand kontrollieren O
Wechseln ¢) o
Luftfilter Uberpriifen ©)
Reinigen o (1)
Auswechseln O (*)
Ablagerungsbecher Reinigen o
Zindkerze Uberpriifen - einstellen (e}
Auswechseln o
Getriebedl Fiillstand kontrollieren ¢}
Ventilspiel Uberpriifen - einstellen O (2)
Brennraum Reinigen Alle 500 Stunden. (2)
Kraftstofftank und-filter Reinigen O (2)
Hauptkupplungsseilzug Einstellen o o
Seitenkupplungsseilzug Einstellen 0O (2)
(nur F560)
Gasseilzug Einstellen 0O (2)
Riemenspannung Einstellen O (2) (4) O (2) (4)
Leerlaufdrehzahl Uberpriifen - einstellen 0O (2)
Kraftstoffleitung Uberpriifen Nach jeweils 2 jahren(ggf. Austausch) (2)

(*) Nurden Papiereinsatz auswechseln.

(1) Bei Verwendung in staubiger Umgebung haufiger warten.

(2) Diese Wartungsarbeiten sollten von lhrem Wartungshéndler ausgefiihrt werden.

(3) Das Getriebedl nach langerer Lagerung oder bei starker Verschmutzung wechseln.

(4) Sicherstellen, dass der Riemen weder Risse noch ungewdhnlichen Verschlei? aufweist; anderenfalls
auswechseln.
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1. Motorolwechsel

Das Ol bei warmem Motor wechseln, um ein schnelles und vollstandiges
Ablassen zu gewabhrleisten.

1. Oleinfillverschluss und Ablassschraube abnehmen.

2. Die Ackerfrase nach hinten kippen, um das Kurbelgehause vollkommen zu
entleeren.

3. Die Ablassschraube wieder eindrehen und festziehen, dann empfohlenes
Ol nachftillen (siehe Seite 13 ).

4. Den Einfulldeckel wieder anbringen und festdrehen.

Olfassungsvermégen: 0,6 L

G

ABLASSSCHRAUBE \ 2

OBERER PEGEL

—

OLEINFULLVERSCHLUSS

Nach dem Umgang mit Altol die Hande mit Wasser und Seife waschen.

ZUR BEACHTUNG:

Bitte beachten Sie bei der Beseitigung des Altols die entsprechenden
Umweltschutzbestimmungen. Wir empfehlen, das Ol in einem
verschlossenen Behalter zu einer Altol-Sammelstelle zu bringen. Das
gebrauchte Motordol nicht in den Abfall werfen oder in die Kanalisation, den
Abfluss oder auf den Boden giel3en.
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2. Getriebeolwechsel

1. Die Ackerfrése auf einer ebenen Flache abstellen.

2. Zum Ablassen Oleinflillverschluss und Ablassschraube abnehmen.

3. Die Ablassschraube wieder eindrehen. Das Getriebe bis zum richtigen
Fillstand mit Motorol (siehe Seite 13) flillen. Den Oleinfiillverschluss
wieder anbringen.

Olfassungsvermogen: 2,20 L

OLEINFULLVERSCHLUSS

ABLASSSCHRAUBE =

S

Nach dem Umgang mit Altol die Hande mit Wasser und Seife waschen.

ZUR BEACHTUNG:

Bitte beachten Sie bei der Beseitigung des Altols die entsprechenden
Umweltschutzbestimmungen. Wir empfehlen, das Ol in einem
verschlossenen Behalter zu einer Altél-Sammelstelle zu bringen. Das
gebrauchte Motordl nicht in den Abfall werfen oder in die Kanalisation, den
Abfluss oder auf den Boden giel3en.
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3. Reinigen des Luftfilters

Ein verschmutzter Luftfilter blockiert den Luftstrom zum Vergaser. Um einem
Vergaserversagen vorzubeugen, ist der Luftfilter regelmaRig zu warten. In
sehr staubigen Arbeitsbereichen muss der Luftfilter 6fter gewartet werden.

AWARNUNG

Zum Reinigen des Luftfiltereinsatzes diirfen kein Benzin bzw. Losungsmittel
mit niedrigem Flammpunkt verwendet werden.

VORSICHT

Der Motor darf niemals ohne Luftfilter betrieben werden. Ein schneller
Motorverschleil ist die Folge.

1.Die Deckelmutter und den MUTTER DES
Luftfilterdeckel entfernen. Die LUFTFILTERDECKELS
Einsatze herausnehmen und trennen.
Beide Einsatze sorgfaltig auf Locher

oder Risse Uberprifen und diese bei
Beschadigung auswechseln.

2. Schaumeinsatz: Den Einsatz in
warmem Seifenwasser auswaschen,
absplilen und grindlich trocknen
lassen. Wahlweise den Einsatz in
einer Reinigungslosung mit hohem
Entflammungspunkt auswaschen
und trocknen lassen. Den Einsatz mit
sauberem Motordl durchtranken und
Uberschissiges Ol ausdriicken. Der
Motor raucht beim anfanglichen
Anlaufen, wenn zu viel Ol im
Schaumeinsatz zurtickbleibt.

3. Papiereinsatz: Den Einsatz mehrmals
leicht gegen eine harte Oberflache
klopfen, um tberschissigen Schmutz
zu entfernen, oder Druckluft von
innen nach aul3en durch den Filter
blasen. Niemals versuchen, den
Schmutz abzubirsten, weil dieser
sonst in die Fasern gedrickt wird.

LUFTFILTERDECKEL

SCHAUMSTOFF-

/ EINSATZ

PAPIEREINSATZ
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4. Reinigen des Kraftstofffilterbechers

AWARNUNG

Kraftstoff ist auBerst leicht entflammbar und unter bestimmten
Bedingungen explosiv. Lassen Sie daher im Arbeitsbereich kein offenes
Feuer und keine Funken zu.

Den Kraftstoffhahn auf OFF drehen, dann den Abschneidebecher und den O-
Ring entfernen.

Den Ablagerungsbecher in Losungsmittel waschen, griindlich abtrocknen,
dann O-Ring und Ablagerungsbecher wieder sicher anbringen.

Den Kraftstoffhahn auf ON drehen und auf Undichtigkeiten tGberpriifen.

=

0

s ‘\\
FILTERBECHER 4@ O-RING

\
5. Warten der Ziindkerzen ﬁ \

Empfohlene Ziindkerze: BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

Um einen einwandfreien Motorlauf zu gewahrleisten, muss der

Elektrodenabstand korrekt eingestellt und die Zindkerze frei von

Ablagerungen sein.

1. Den Zinderzenstecker abziehen, dann die Zindkerze mit einem
Kerzenschlissel losdrehen.

AWARNUNG

Wenn der Motor kurz vorher in Betrieb war, ist der Schalldampfer sehr heil3.
Darauf achten, den Schalldampfer nicht zu beriihren.
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. Die Ziindkerze visuell Uberprifen. Wenn der Isolator gerissen oder
abgesplittert ist, muss die Ziindkerze ersetzt werden. Wenn die Ziindkerze
erneut verwendet werden soll, diese mit einer Drahtburste reinigen.

. Den Elektrodenabstand mit einer Fiihllehre messen.
Dabei die Seitenelektrode wie erforderlich korrigieren.
Erforderlicher Elektrodenabstand: 0,7—0,8 mm

——J 0,7—0,8 mm

. Sicherstellen, dass die Zlindkerzen-Dichtscheibe in gutem Zustand ist.
Danach die Zindkerze von Hand eindrehen, um ein Uberdrehen des
Gewindes zu vermeiden.

. Nachdem die Ziindkerze aufsitzt, mit einem Kerzenschliissel festziehen, um
die Dichtscheibe zusammenzudriicken.

ZUR BEACHTUNG:

Nachdem die Ziindkerze handfest festgezogen wurde, ist diese mit einem
Zindkerzenschliissel um eine weitere 1/2 Drehung festzuziehen, damit die
Dichtscheibe zusammengedrickt wird. Wenn die Zundkerze
wiederverwendet wird, sollte sie nur um 1/8 bis 1/4 Drehung angezogen
werden.

VORSICHT

* Die Zindkerze muss fest angezogen werden. Eine nicht richtig
angezogene Ziindkerze kann sehr hei3 werden und méglicherweise den
Motor beschadigen.

* Niemals eine Ziindkerze mit unzulassigem Warmewert benutzen.
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6. Einstellung des Gasseilzugs
Das Spiel an der Hebelspitze messen.
Spiel: 5—10 mm

Falls das Spiel falsch ist, lI6sen Sie die Gegenmutter und drehen die
Einstellmutter entweder hinein oder heraus.

H ‘V~C“‘
)
GASHEBEL s \}

\"\ :

A\
\ 3 )
EINSTELLMUTTER

SICHERUNGSMUTTER

5—10 mm
7. Einstellung des Hauptkupplungszugs

F510

Die Kupplung ausriicken und das Kupplungshebelspiel am Hebelende
messen.

Spiel: 3—8 mm
Wenn das Spiel nicht richtig ist, die Gegenmutter I6sen und die Einstellmutter

je nach Bedarf hinein- oder herausdrehen. Nach der Einstellung die
Gegenmutter fest anziehen.

EINSTELLMUTTER SICHERUNGSMUTTER
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F560

Die Kupplung ausriicken und das Kupplungshebelspiel am Hebelende
messen.

Spiel: 5—10 mm

Falls das Spiel nicht stimmt, die Gegenmutter lI6sen und die Einstellmutter
entsprechend hinein- oder herausdrehen.

Den Riemendeckel entfernen, und die Einstellung vornehmen, wahrend die
Spannrolle mit der Hand heruntergedrickt wird.

Nach Einstellung des Seilzugspiels ist die Sicherungsmutter gut festzuziehen.

HAUPTKUPPLUNGSHEBEL
EINSTELLMUTTER

SICHERUNGSMUTTER
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8. Einstellung des Seitenkupplungseilzugs (F560)
Messen Sie das Spiel am Hebelende.
Spiel: 7,0—10,0 mm

Wenn das Spiel nicht richtig ist, die Einstellmutter je nach Bedarf hinein- oder
herausschrauben.

——

N/

)
s =T

EINSTELLMUTTER

SEITENKUPPLUNGSHEBEL
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9. TRANSPORT/LAGERUNG

AWARNUNG

Wenn die Ackerfrase transportiert werden soll, den Kraftstoffhahn auf OFF

stellen, um ein Verschiitten von Kraftstoff vorzubeugen. Kraftstoffdampfe

oder verschiitteter Kraftstoff konnen sich entziinden.

Bevor die Ackerfrase fur einen langeren Zeitraum gelagert wird:

1. Sicherstellen, dal3 der Lagerraum frei von tGbermaRiger Feuchtigkeit und
Staub ist.

2. Den Kraftstoff ablassen:

AWARNUNG

Kraftstoff ist auBerst leicht entflammbar und unter bestimmten

Bedingungen explosiv. Nicht rauchen und keine Funken zulassen, wahrend

der Kraftstoff abgelassen wird.

a. Den Kraftstoffhahn auf OFF stellen und den Filterbecher ausbauen und
entleeren.

b. Den Kraftstoffhahn auf ON stellen und den im Tank befindlichen Kraftstoff
in einen geeigneten Behalter ablassen.

c. Den Schmutzabscheider wieder einbauen und gut verschrauben.

d.Den Vergaser durch Losen der AblalBknopf entleeren. Den Kraftstoff in
einen geeigneten Behélter ablassebn. -~

KRAFTSTOFFHAHN

ABLASSSCHRAUBE

FILTERBECHER

3. Den Anlassergriff ziehen, bis Widerstand zu spiiren ist. Nun noch etwas
weiter anziehen, bis der Einschnitt der Anlasser-Riemensheibe mit der
Bohrung am Rucklauf-Starter ausgerichtet ist. In dieser Stellung sind die
Einla3- und AuslalBventile geschlossen, wodurch der Motor besser vor
Korrosion geschutzt ist.

4. Motor- und Getriebedl wechseln.

5. Decken Sie die Ackerfrase mit einer Plane ab.

Die Ackerfrase darf nicht mit dem Lenker auf den Boden abgesenkt werden.
Dabei flie3t Ol in den Zylinder, oder der Kraftstoff fliel3t Giber.
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10. STORUNGSBESEITIGUNG

Bei Startversagen des Motors:

1. Ist ausreichend Kraftstoff vorhanden?

2. Steht der Kraftstoffhahn auf On?

3. Wird dem Vergaser Kraftstoff zugeftihrt?
Zur Uberprifung die Ablassschraube lockern, wahrend der Kraftstoffhahn
geoffnet ist. Danach die Ablassschraube wieder festziehen.

AWARNUNG

Falls Kraftstoff verschiittet wurde, vor dem Prifen der Ziindkerze oder
Anlassen des Motors unbedingt sicherstellen, dass der Kraftstoff gut
aufgewischt wurde. Verschiitteter Kraftstoff bzw. die Kraftstoffdampfe
konnen sich leicht entziinden. —_

KRAFTSTOFFHAHN

ABLASSSCHRAUBE

4. Wurde der Motorschalter aktiviert?
5. Befindet sich die Zlindkerze in gutem Zustand?

Die Zindkerze herausdrehen und Uberpriifen. Zindkerze reinigen und
trocknen, Elektrodenabstand korrigieren. Erforderlichenfalls auswechseln.
6. Wenn der Motor immer noch nicht anspringt, ist die Ackerfrase zu einem

autorisierten Honda-Handler zu bringen.
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11. TECHNISCHE DATEN

Modell F510 F560
Gruppencode FZBE FZBF

Typ SE | DE | TE | FEC| TE | SPE | GE | SE
Abmessungen 1.645mm| 1,585 mm 1.610 mm 1.670 mm
Lange

Breite 610 mm

Hohe 915mm| 865 mm 990 mm
Trockengewicht | 62 kg | 56 kg | 50 kg 53 kg 64 kg | 65 kg
[Leergewicht]

Motor

Modell GX160

Motortyp Viertakt, 1 Zylinder, hangende Ventile, Geblasekiihlung
Hubraum 163 cm?

Bohrung X Hub 68,0 X 45,0 mm

Zindsystem Transistor-Magnetziindung

Zundkerze BPR5ES (NGK) , W16EPR-U (DENSO)
Olfassungsvermogen 06L

Fassungsvermdgen 10L 2,3L 2,2L

des Kraftstoffbehalters

Kupplung Riemenspannung
Getriebedlfassungs- 2,20 L

vermaogen

Gerausche und Vibrationen

Modell F510 F560
Schalldruckpegel am Ohr des Betreibers 83 dB(A) | 81dB (A)
(EN709: 1997)

Unsicherheit 2dB (A) 1dB (A)
Gemessener Schallleistungspegel

(Verweis zur Motorhacke der Richtlinien 97 dB (A) | 97 dB (A)
2000/14/EC und 2005/88/EC)

Unsicherheit 2dB (A) 1dB (A)
Vibrationspegel Hand/Arm 6,0 m/s’® | 13,2 m/s?
(EN12096: 1997 Anhang D, EN709: 1997)

Unsicherheit 2,4 m/s* | 53m/s’

ZUR BEACHTUNG:
Anderung der technischen Daten aus Verbesserungsgriinden vorbehalten.
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MAJOR Honda DISTRIBUTOR ADDRESSES

For further information, please contact Honda Customer Information
Centre at the following address or telephone number:

ADRESSES DES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS Honda

Pour plus d’informations, s’adresser au Centre d’informations clients Honda a
I'adresse ou numéro de téléphone suivants:

ADRESSEN DER HAUPT-Honda-VERTEILER

Weitere Informationen erhalten Sie gerne vom Honda-
Kundeninformationszentrum unter der folgenden Adresse oder
Telefonnummer:

DIRECCIONES DE LOS PRINCIPALES CONCESIONARIOS Honda

Para obtener mas informacion, péngase en contacto con el Centro de informacién para
clientes Honda en la direccion o niimero de teléfono siguientes:

INDIRIZZI DEI PRINCIPALI DISTRIBUTORI Honda

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro informazioni clienti Honda al seguente
indirizzo o numero telefonico:



AUSTRIA
Honda Motor Europe (North)
HondastraBBe 1
2351 Wiener Neudorf
Tel.: +43(0)2236 690 0
Fax: +43(0)2236 690 480
http://www.honda.at

BALTIC STATES
(Estonia/Latvia/
Lithuania)
Honda Motor Europe Ltd.
Estonian Branch
Tulika 15/17
10613 Tallinn
Tel.: +372 6801 300
Fax: +372 6801301

< honda.baltic@honda-eu.com.

BELGIUM
Honda Motor Europe (North)
Doornveld 180-184
1731 Zellik

Tel.: +322620 10 00
Fax : +322620 1001
http://www.honda.be

X

BULGARIA
Kirov Ltd.
49 Tsaritsa Yoana blvd
1324 Sofia
Tel.: +359 293 30 892
Fax: +359 29330814
http://www.kirov.net
> honda@kirov.net

BH_PE@HONDA-EU.COM

CROATIA
Hongoldonia d.o.o.
Jelkovecka Cesta 5

10360 Sesvete — Zagreb
Tel.: +385 12002053
Fax: +385 12020754

http://www.hongoldonia.hr
< jure@hongoldonia.hr

CYPRUS
Alexander Dimitriou & Sons
Ltd.

162, Yiannos Kranidiotis
Avenue
2235 Latsia, Nicosia
Tel.: + 357 22715 300
Fax: + 357 22715 400

CZECH REPUBLIC
BG Technik cs, a.s.

U Zavodiste 251/8
15900 Prague 5 - Velka
Chuchle
Tel.: +4202 83870 850
Fax: +4202667 111 45

http://www.honda-stroje.cz

DENMARK
Tima Products A/S
Tarnfalkevej 16
2650 Hvidovre
Tel.: +45 36 34 25 50
Fax: +453677 16 30
http://www.tima.dk

FINLAND
OY Brandt AB.
Tuupakantie 7B
01740 Vantaa
Tel.: +358 20 775 7200
Fax: +3589 878 5276
http://www.brandt.fi

FRANCE
Honda Relations Clients
TSA 80627
45146 St Jean de la Ruelle Cedex
Tel.: 0238813390
Fax:0238813391
http://www.honda-fr.com

P espaceclient@honda-eu.com

GERMANY
Honda Motor Europe (North)
GmbH
Sprendlinger LandstralBe 166
63069 Offenbach am Main
Tel. : +49 69 8309-0
Fax: +49 69 8320 20
http://www.honda.de
< info@post.honda.de

GREECE
General Automotive Co S.A.
71 Leoforos Athinon
10173 Athens
Tel.: +30 210 349 7809
Fax: +30210 346 7329
http://www.honda.gr
> info@saracakis.gr



HUNGARY
Motor Pedo Co., Ltd.
Kamaraerdei ut 3.
2040 Budaors
Tel.: +36 23 444 971
Fax : +36 23 444 972
http://www.hondakisgepek.hu
M info@hondakisgepek.hu

ICELAND
Bernhard ehf.
Vatnagardar 24-26
104 Reykdjavik
Tel.: +354 520 1100
Fax : +354 520 1101
http://www.honda.is

IRELAND
Two Wheels Itd
M50 Business Park, Ballymount
Dublin 12
Tel.: +353 14381900
Fax: +353 14607851
http://www.hondaireland.ie

X Service@hondaireland.ie

ITALY

Honda Italia Industriale S.p.A.

Via della Cecchignola, 5/7

00143 Roma
Tel.: +848 846 632
Fax : +39 065 4928 400

http://www.hondaitalia.com
P4 info.power@honda-eu.com

MALTA
The Associated Motors
Company Ltd.
New Street in San Gwakkin Road
Mriehel Bypass, Mriehel QRM17
Tel.: +356 21 498 561
Fax: +356 21 480 150

NETHERLANDS
Honda Motor Europe (North)
Afd. Power Equipment-
Capronilaan 1
1119 NN Schiphol-Rijk
Tel.: +3120 7070000
Fax: +31207070001

http://www.honda.nl

NORWAY
Berema AS
P.O. Box 454
1401 Ski
Tel.: +47 64 86 05 00
Fax: +47 64 86 05 49
http://www.berema.no
> berema@berema.no

POLAND

ul. Wroclawska 25
01-493 Warszawa
Tel.: +48(22) 861 4301
Fax: +48(22) 861 43 02
http://www.ariespower.pl
http://www.mojahonda.pl

< info@ariespower.pl

Aries Power Equipment Sp. z o.0.

PORTUGAL
Honda Portugal, S.A.
Rua Fontes Pereira de Melo 16
Abrunheira, 2714-506 Sintra
Tel.: +3512191553 33
Fax: +3512191523 54
http://www.honda.pt
P4 honda.produtos@honda-eu.
com

REPUBLIC OF
BELARUS
Scanlink Ltd.
Kozlova Drive, 9
220037 Minsk
Tel.: +375 172 999090
Fax: +375 172 999900
http://www.hondapower.by

ROMANIA
Hit Power Motor Srl
Calea Giulesti N° 6-8 Sector 6
060274 Bucuresti
Tel.: +4021637 0458
Fax: +4021637 0478
http://www.honda.ro
D4 hit_power@honda.ro

RUSSIA
Honda Motor RUS LLC
21. MKAD 47 km., Leninsky district.
Moscow region, 142784 Russia
Tel.: +7 (495) 745 20 80
Fax: +7 (495) 745 20 81
http://www.honda.co.ru
X postoffice@honda.co.ru




SERBIA &
MONTENEGRO
Bazis Grupa d.o.o.
Grcica Milenka 39
11000 Belgrade
Tel.: +381 113820 295
Fax : +381 11 3820 296

http://www.hondasrbija.co.rs

SLOVAKIA REPUBLIC
Honda Slovakia, spol. s r.o.
Prievozskd 6 821 09 Bratislava
Tel.: +421232131112
Fax: +421232131111
http://www.honda.sk

SLOVENIA
AS Domzale Moto Center D.O.O.
Blatnica 3A
1236 Trzin
Tel.: +386 1562 22 42
Fax: +386 1562 37 05

http://www.as-domzale-motoc.si

SPAIN &

Las Palmas province
(Canary Islands)
Greens Power Products, S.L.
Poligono Industrial Congost -
Av Ramon Ciurans n°2
08530 La Garriga - Barcelona
Tel.: +34 9386050 25
Fax:+34938718180

http://www.hondaencasa.com

http://www.anadolumotor.com.tr

Tenerife province
(Canary Islands)
Automocion Canarias S.A.
Carretera General del Sur, KM. 8,8
38107 Santa Cruz de Tenerife
Tel.: + 34 (922) 620 617
Fax: +34(922) 618 042
http://www.aucasa.com
M ventas@aucasa.com

D4 taller@aucasa.com

SWEDEN
Honda Nordic AB
Box 50583 - Vastkustvagen 17
20215 Malmo
Tel.: +46 (0)40 600 23 00
Fax: +46 (0)40 600 23 19
http://www.honda.se

M hpesinfo@honda-eu.com

SWITZERLAND
Honda Suisse S.A.
10, Route des Mouliéres
1214 Vemier - Geneve
Tel.: +41(0)22 939 09 09
Fax: +41(0)22 939 09 97
http://www.honda.ch

TURKEY
Anadolu Motor Uretim ve
Pazarlama AS
Esentepe mah. Anadolu
Cad. No: 5
Kartal 34870 Istanbul
Tel.: +90 216 389 59 60
Fax: +90216 353 31 98

| antor@antor.com.tr

UKRAINE
Honda Ukraine LLC
101 Volodymyrska Str. - Build. 2
Kyiv 01033

Tel.: +380 44 390 1414
Fax : +380 44 390 1410
http://www.honda.ua

X CR@honda.ua

UNITED KINGDOM
Honda (UK) Power Equipment
470 London Road
Slough - Berkshire, SL3 8QY
Tel.: +44 (0)845 200 8000

http://www.honda.co.uk



"EC Declaration of Conformity" CONTENT OUTLINE

"CE-Déclaration de conformité" DESCRIPTION DE TABLE DES MATIERES
"EU-Konformitétserklarung" INHALTSUBERSICHT

DESCRIPCION GENERAL DEL CONTENIDO DE LA "Declaracién de Conformidad CE"
DESCRIZIONE DEL CONTENUTO DELLA "Dichiarazione CE di Conformita"

EC Declaration of Conformity

The undersigned, Piet Renneboog, on behalf of the authorized representative, herewith
declares that the machinery described below fulfils all the relevant provisions of:

¢ Directive 98/37/EC and 2006/42/EC on machinery

¢ Directive 2004/108/EC on electromagnetic compatibility

Description of the machinery
a) Generic denomination:  Motor hoe

b) Function: preparing the soil

c) Commercial name | d) Type e) Serial number
*1 *1

Manufacturer

Honda Motor Co., Ltd.
2-1-1 Minamiaoyama
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

Authorized representative

Honda Motor Europe Ltd. Aalst Office
Wijngaardveld 1 {Noord V),

9300 Aalst - BELGIUM

5

References to harmonized standards 6. Other standards or specifications

EN709:1997/A1:1999 5

7. Outdoor noise Directive (>3kW)
a) Measured sound power : -
b) Guaranteed sound power : -
c) Noise parameter : -
d) Conformity assessment procedure: -
e) Notified body: -
8. Done at: Aalst , BELGIUM
9. Date:
Piet Renneboog
Homologation Manager
Honda Motor Europe, Ltd., Aalst Office
*1: see specification page. *1: consulte la pagina de las
*1:voir page de spécifications especificaciones
*1: Siehe Spezifikationen-Seite *1:vedi la pagina delle caratteristiche

tecniche




French

Italian

German

Déclaration CE de Conformité

Dt CE di Conformita

EG-Kor

Le sous signé, Piet Renneboog. de la part du
représentant autorisé, déclare que la machine
décrit ci-dessous répond a toutes es dispositions
applicables de

1l sottoscritto, Piet Renneboog, in qualita di
rappresentante autorizzato, dichiara qui di seguito
che la macchina sotto descritta soddisfa tutte le
disposizioni pertinenti delle:

g
Der Unterzeichner, Piet Renneboog erklart hiermit
im Namen der Bevolimachtigten, dass das
hierunter ine allen eir
Bestimmungen der * entspricht.

* Directive Machine 98/37/EC, 2006/42/EC

- Direftiva macchine 98/37/CE, 2006/42/CE

* Directive 2004/108/EC sur fa compatibilité
slectromagnétique

* Direttiva sulla compatibiiita elettromagnetica
2004/108/CE

* Maschinenrichtlinie 98/37/EC, 2006/42/EC
* Richtlinie der Elektromagnetischen Kompatibilitat

2004/108/EC

* Directive 2000/14/EC - 2005/88/EC des
€missions sonores dans |'environnement des
matériels destinés a étre utilisé a I'extérieur des
batiments

* Direttiva sulla emissione acustica delle macchine
{ i all'aperto

e . a
2000/14/CE - 2005/88/CE

* Gerauschrichtlinie im Freien 2000/14EC -
2005/88/EC

2 | Description de la machine Descrizione della macchina Beschreibung der Maschine
a) Denomination générique a) Denominazione generica a} Allgemeine Bezeichnung
Motobineuse Motozaj Motorhacke
b) Fonction b) Funzione b) Funktion
préparer le sol Preparazione del terreno Boden bearbeiten
¢) Nom Commercial ¢} Denominazione commerciale ¢) Handelsbezeichnung
d) T d) Tipo )T
&) Numéro de série &) Numero di serie &) Seriennummer
3 | Constructeur Costruttore Hersteller
4 | Représentant autorisé Rappresentante Autorizzat Bevollmachtigter
5 | Référence aux nomes harmonisées Riferi agli dard Verweis auf hamonisierte Normen
6 | Autres normes el spécifications Altri standard o specifiche Andere Normen oder Spezifikationen
7 | Directive des émissions sonores dans Direttiva sulla emissione acustica delle macchine e | Gerduschrichtlinie im Freien
I'environnement des matériels destinés a étre attrezzature destinate a funzionare all'aperto
utilisé & I'extérieur des batiments
a) Puissance accoustigue mesurée a) Livello di potenza sonora misurato a) gemessene Lautstarke
b) Puissance accoustique garantie | b) Livello di potenza sonora garantito b) Schalleistungspegel
| ¢} Paramétre du bruit €) Parametri emissione acustica ¢) Gerauschvorgabe
d} Procédure d'évaluation de conformité d) Procedura di valutazione della conformita d) Konformitatsbewertungs Ablauf
@) Organisme nofifié ) Organisimo notificato &) Benannte Stelle
8 | Faita Fatio a Ort
9 | Date Data Datumn
Dutch Danish Greek
EG: ing van EU OVERENSTEMMELSEERKLAERING EK-AriAwaon suppép@worng
1t | O Piet R in naam van de | UNDERTEGNEDE, PIET RENNEBOOG, PA O kdrwe Piet R €
gemachtigde van de fabrikant, verklaart hisrmee VEGNE AF DEN AUTORISEREDE HEPOUS TOU £€0UCIOTOTNPEVOU aVTITIPOCLITIOU HE
dat het hieronder beschreven machine voldost aan | REPRASETANT, ERKL/ERER HERMED AT 10 TapV SNAWVW 611 10 TTapakGruw
alle toepasselijke bepalingen van : MASKINEN, SOM ER BESKREVET NEDENFOR, | wepiypa@opevo Sxnua wANpoi GAEG TG OXETIKEG
OPFYLDER ALLE RELEVANTE Tpobiaypagég Tou:
BESTEMMELSER IFGLGE:
* Richtiijn 98/37/EC, 2006/42/EC betreffende * MASKINDIREKTIV 98/37/EF, 2006/42/EF * Odnyia 98/37/EK, 2006/42/EK yia punxovég
machines
* Richtiijn 2004/108/EC betreffende * EMC-DIREKTIV 2004/108/EF * Obnyia 2004/108/EK yia Tiv NAEKTPOHAYVITIKI
elektromagnetische overeenstemming oupBar6tmia
* Richtlijn 2000/14/EC - 2005/88/EC betreffende * DIREKTIV OM ST@JEMISSION 2000/14/EF - * Obnyia 2000/14/EK - 2005/88/EK yia 10 emrimedo
eluidsemissie (openlucht] 2005/88/EF B0puBou OF EEWTEPIKOUG XhpOUE.
2 | Beschrijving van de machine BESKRIVELSE AF PRODUKTET Nepr GVAEATO
a) Al benaming a) FALLESBETEGNELSE a) evikf ovopaoia
Tuinfrees Minifraeser Morookamki ppéla
b) Functie b) ANVENDELSE b) Aeiroupyia
de grond voorbereiden Jordbearbejdnin Y10 WPOETOIHAOia 10U £BdQoug
c) Handelsbenaming c) HANDELSBETEGNELSE <) Eptropikr ovopacia
T d) TYPE d) Towog
&) Serienummer ¢) SERIENUMMER ) ApiBud¢ oeipae mapaywyrc
3 | Fabrikant PRODUCENT KaraokevaoTiig
4 | Gemachtigde van de fabrikant AUTORISERET REPRASENTANT Etouaiodornpévog avimpéowmog
Refereert naar geharmoniseerde normen REFERENCE TIL HARMONISEREDE POPA OF EVAPLH HE! P
5 STANDARDER
Andere normen of specificaties ANDRE STANDARDER ELLER Aorma TpoTuTra fj mpoSiaypagic
6 SPECIFIKATIONER
7 | Geluidsemissierichtlijn (openiucht) DIREKTIV OM ST@JEMISSION FRA MASKINER | O8nyia emméSou BopuBou EEWTEPIKGIV XWPuV
TIL UDEND@ZRS BRUG
a) Gemeten geluidsvermogensniveau a) MALT LYDEFFEKTNIVEAU a) MerpnBeioa nxrki éviaon
b) Gewaarborgd geluidsvermogensniveau b) GARANTERET LYDEFFEKTNIVEAU b) Eyyunpévi 1ikr) évigat
¢) Geluidsparameter ¢} STOJPARAMETER ¢} Hxnrikd TapGueTpo
d) Ci itei d) PROCEDURE FOR d) Awabikagia maromoinang
OVERENSSTEMMELSESVURDERING
€) Aangemelde instantie e) BEMYNDIGET ORGAN €) Opyaviopé¢migToToinang
8 Plaats STED H Soxipn Eyive
Py Datum DATO Hyepopnvia




Swedish

Spanish

Romanian

EGH6 om over

Declaracion de Conformidad CE

UE -Declaratie de Conformitate

Undertecknad, Piet Rennebog, pa uppdrag av
auktoriserad representant, deklarerar hammed att
maskinen beskriven nedan fullfélier alla relevanta
bestammelser enl :

El abajo fmnante Plet Renneboog, en

Subsemnatul Piet Renneboog, in numele

adlumo declara que Ia mdgquina abajo descrita,
cumple las clausulas relevantes de:

* Direktiv 98/37/EC, 2006/42/EC géllande maskiner

* Directiva 98/37/EC, 2006/42/EC de maquinaria

P i autorizat, declar prin prezenta
faptul ca descris mai jos ind
toate conditiile necesare din:

* Directiva 98/37/EC, 2006/42/EC privind
echipamentul

“ Direktiv 2004/108/EC gallande elektromagnetisk
kompatibilitet

* Directiva 2004/108/EC de compatibilidad
electromagnética

* Directiva 2004/108/EC privind compatibilitatea
electromagnetica

* Direktiv 2000/14//EC - 2005/88/EC gallande buller
utomhus

* Directiva 2000/14/EC - 2005/88/EC de ruido
exterior

* Directiva 2000/14/EC - 2005/88/EC privind

poluarea fonica in spatiu deschis

2 Masklnbesknvnmg Descripcidn de (a maquina Descrierea echipamentului
a} Allman a g a) Denominacion genénca a) Denumire generica
Jordfras Motocultor Motosaj
b) Funktion b) Funcion b) Domeniu de utilizare
jorden Preparar el suelo pregatirea patului germinativ
¢) Och varunamn ) Denominacién comercial ¢) Denumire comerciala
d) Typ d) Ti d) Tip
) Serienummer &) Numero de serie ) Serie produs
a | Tillverkare Fabricante Producator
4 | Aultoriserad representant Representante autorizado Reprezentantul Autorizat
5 | referens till bverenssta R ia de los estandar harmonizados Referinta la standardele armonizate
6 | Andra standarder elier specifikationer Otros estandar o especificaciones Alte standarde sau norme
7 | Direkdiv for buller utomhus Directiva sobre ruido exterior Directiva privind poluarea fonica in spatiu inchis
a) Uppmatt ljudnivd a)Potencia sonora Medida a) Puterea acustica masurata
b) Garanterad ffudniva b) Potencia sonora Garantizada b) Putere acustica maxim garantata
¢) Buller parameter c) Parametros ruido ¢) Indice poluare fonica
d) Férfarande for beddmning d) Procedimiento evaluacién conformidad d) Procedura de evaluare a conformitatii
e) Anmadlda organ ) Organismo notificado &) Noiificari
8 | Utfardat vid Realizado en Emisa la
9 | Datum Fecha Data
Portuguese Polish Finnish
Declaragéo CE de Conformidade Deklaracja zgodnosci WE EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
1 | O abaixo assinado, Piet Renneboog, declara deste | Nizej podpisany, Piet Renneboog, w imieniu Allekirjoittanut, Piet Renneboog vaituutettu
modo, em nome do mandatério, que o mdquina istayj téten etta alla
abaixo descrito cumpre todas as estipulagbes deklaru]e Ze yrzadzenie opisane ponlte| speinia mainittu kone/tuo(e layltaa kaikki seuraavia
relevames da: wszystkie odpowiednie lanowienia: madréyksié
98/37/EC, 2006/42/EC de maquina * Dyrektywa Maszynowa 98/37/EC, 2006/42/EC * Konedirektiivi 98/37/EY, 2006/42/EY
* Directiva 2004/108/EC de compalibilidade * Dyrektywa Kompatybilnosci Elektromagnetycznej | * Direktiivi 2004/108/EY sahkémagneettinen
electromagnética 2004/108/EC yhleensopivuus
* Directiva 2000/14/EC - 2005/88/EC de ruido * Dyrektywa Hatasowa 2000/14/EC - 2005/88/EC * Direktiivi 2004/14/EY - 2005/88/EY ympériston
exterior melu
2 | Descricao da méquina Opis urzadzenia TUOTTEEN KUVAUS
a) Denominacéo genérica a) Ogéine okresdlenie a) Yleisarvomaara
Motoenxada Redlica motorowa Puutarhajyrsin
b) Fungédo b) Funkcja b) Toiminto
preparar o solo przygotowanie gleby maan muokkaminen
¢) Marca ¢) Nazwa handlowa c) KAUPALLINEN NIMt
d) Tipo d) Typ d) TYYPPI
&) Numero de série ©) Numery seryjne &) SARJANUMERO
3 | Fabricante Producent VALMISTAJA
4 | Mandatério Upowazniony Przeds(awncnel VALMISTAJAN EDUSTAJAN
s |R ia a normas Zastosowane normy VIITTAUS YHTEISIIN STANDARDEIHIN
6 | Outras normas ou especificacdes Pozostale normy i przepisy MUU STANDARDI TAI TEKNISET TIEDOT
7 | Directiva de ruido exterior Dyrektywa Hatasowa Ympariston meludirekliivi
a) Poténcia sonora medida a) Zmierzony poziom mocy akustycznej a) Mitattu melutaso
b) Poténcia sonora garantida b) Gwarantowany poziom mocy akustycznej b) Todenmukainen melutaso
| ¢} Parametro de ruido c) Wartos¢ hatasu ¢) Melu parametrit
d) Procedimento de avaliagdo da conformidade d) Procedura oceny zgodnosci d) Yhdenmukaisuuden arvioinnin menetelma
€) Organismo notificado ) Jednostka notyfikowana &) Tiedonantoelin
8 | Feitoem Misjsce TEHTY
9 Data Data PAIVAMAARA
Hungarian Czech Latvian
EK-megfelelségi nyilatkozata EC - ProhiéSeni o shodé EK atbi ACij
1 Alulirott Piet Renneboog, a gyart6 cég térvényes Podepsany Piet R jako Piet Renneboog ar savu parakstu zem &7
képviseldieként nyilatkozom. hogy az attalunk osoba zde potvrzuje, Ze stroj popsany nize splituje | dokumenta, autorizéta parstavja varda, pazino, ka
gyartott gép megfelel az 6sszes, alabb felsoroit poZadavky pifsludnych opatreni: zemak aprakstitie masina, atbilst visam zemak
direktivanak: noradito direktivu sadajam:
* 98/37/EC, 2006/42/EC Direktivanak * Smérnice 98/37/ES, 2006/42/ES pro strojni * Direktiva 98/37/EK, 2006/42/EK par masinam
berendezésekre zaftzeni
* 2004/108/EC Direktiva gneses N ice 2004/108/ES * Direktiva 2004/108/EK attieciba uz
megfeleidségre poZadavky na vyrobky z hledlska elektromagnétisko savietojamibu
elektromagnetické kompatibility
* 2000/14/EC - 2005/88/EC Diretivanak kiiltéri * Smémice 2000/14/ES - 2005/88/ES stanovujici * Direktiva 2000/14/EK - 2005/88/EK par trok3na
zajszintre technické pozadavky na vyrobky z hlediska emisi emisiju vide
hiuku zafizeni pro venkovni pouZiti
2 [A g)ég leirdsa Popis zafizen( lekartas apraksts
a) Altalanos megnevezés a) Vi é oznaceni a) Visparéjais r
Rotécids kapa Motorovy Kultivator Kuitivators
b) Furkcié b} Funkce b} Funkeija
talaj elSkészitése Pfiprava pidy pro péstovani augsnes sagatavosana

¢) Kereskedelmi nevét

¢} Obchodni nazev

¢} Komercnosaukums




Hungarian (continued) Czech (continued) Latvian {continued})
2 | d) Tipus d) Typ d) Tips
&) Sorozatszam ) Vyrobni &islo €) Serijas numurs
3 | Gyéarté Vyrobce RaZotajs
4 | Jogosult képviseld Autorizovana osoba Autorizeétais parstavis
5 { Hivatkozdssal a szabvanyokra Odkazy na harmonizované normy Atsauce uz saskanotajiem standartiem
6 | Mas eldirdsok, megjegyzések Ostatni pou¥ité normy a specifikace Citi noteiklie standarti vai specifikacijas
7 | Kofltéri zajszint Direktiva Smérnice pro htuk pro venkovni pouditi Aréjo trok3nu Direkiiva
a) Mért hangeré a) Namafeny akusticky vykon a} Izmanita troksna lielums
b) Szavatolt hangers b) Garantovany akusticky vykon b} Pielaujarnais trok3na lielums
c) Zajszint paraméter ¢) Parametr hluku <) Troksna parametri
d) Megfeleiéségi becslési eljaras d) Zpusob posouzeni shody d) Atbilstibas vartéjuma procedura
) Kijeloit szervezet ¢) Notifikovana osoba @) informéta iestade
8 _| Keltezés helye Podepséno v eta
g | Keltezés ideje Datum Datums
Slovak Estonian Slovenian
ES vyhléseme © Zhode EU vaslavusdeklaratsioon ES izjava o
1 , Piet R ako & ga kinnitab Piet Spodaj podpisani, Piet Renneboog, ki je
zéslupca vyrobcu tymto vyhlasu]e e uvedeny Renneboog volitatud esindaja nimel, et allpool pooblagtena oseba in v imenu proizvajalca iZzjavija,
strojové je v zhode s ¥ masina vastab kdikidele alfjargnevate da spodaj opisana stroj ustreza vsem navedenim
direktiivide satetele: direktivam:
* Smernica 9&/37/ES, 2006/42/ES (Strojné * Masinate direktiiv 98/37/EU, 2006/42/EU * Direktiva 98/37/EC, 206/42/EC o strojih
Zzariadenia)
* Smernica 2004/108/ES (El * El gnetilise Uhilduvuse direkliiv * Di 108/EC o el
kompatibilita; 2004/108/EU. ZdruZijivosti
* Smernica 2000/14/ES - 2005/88/ES (Emisie * Valismiira direktiiv 2000/14/EU - 2005/88/EU * Direktiva 2000/14/EC - 2005/88/EC o hrupnosti
hluky]
2 | P _is)s:ro'a Seadmete kirjeidus Opis naprave
a) Druhové oznatenie a) Uldnimetus a) Vrsta stroja
Motorovy kultivator Motoplokk Motorni okopainik
b) Funkcia b) Funkisiooon b) Funkcija
| Uprava pinnase obdelava zemlie
) Obchodny nazov ¢) Kaubanduslik nimetus ¢} Trgovski naziv
d) Typ d) Taip d) Tip
) Vyrobné Zislo &) Seerianumber ) Serijska $teviika
3 | Vyrobca Tootja Proizvajalec
4 Autonzovanz zéstuEa Volitatud esindaja Pooblasteni predstavnik
5 K Viide lihtlustatud standarditele Upoétevani harmonizirani standardi
6 | DafSie Standardy alebo Specifikicie Muud standardid ja spetsifikatsioonid Ostali standardi ali specifikacij
7 | Smemica pre emisie hluku vo vofnom priestranstve | Valismira direkdiiv Direktiva o hrupnosti
a) Namerana hladina akustického vykony a) MB6detud helivgimsuse tase a) lzmerjena zvoina mo&
b) Zaruéend hladina akustického vykonu b) Lubatud helivbimsuse tase b) Garantirana zvona mod
| c) Rozmer ) Mra parameeter ) Parameter
d) Procedtira posudzovania zhody d) Vastavushindamismenetlus d) Postopek
©) Notifikovana osoba e) Teavitatud asutus ©) Postopek opravit
8 | Miesto Koht Kraj
9 | Datum Kuupéev Datum
Lithuanian Bulgarian Norwegian
EB atitikties deklaracija EQ 33 CbOTBETCTBHE Samsvars serfitikat
1 Jgaliotojo atstovo vardu p Piet F T ManbT Penebyr, ot umeTo Ha Undertegnede Piet Renneboog pa vegne av
palwmna kad Zemiau apraéyla ' masina alitinka € herved erklaerer at
visas i$vardinty direktyvy nuostatas: ASKNAPUPaM, Ye MaLLUHWTE, ONUCAHW NO-ONY, maskineri beskrevet nedenfor innfrir relevant
OTrOBAPAT H3 BCHYKW CHLOTBETHU pasnopeatu Ha: informasjon fra faigende forskrifter.
* Mechanizmy direktyva 98/37/EB, 2006/42/EB * AupekTuea 98/37/EQ, 2006/42/EQ oTHOCHO * Maskindirektivet 98/37/EC, 2006/42/EC
MawHHUTE
" El gF y * 2004/108/EO oTHOCHO * Direktiv EMC: 2004/108/EC
2004/108/EB £NeKTPOMATHHTHATa ChBMECTUMOCT Elektromagnetisk kompabliitet
* Triukdmo lauke direktyva 2000/14/EB - Aupextnea 2000/14/EO - 2005/88/EC oTHoCHO * Direktiv om stay utendars 2000114/EC -
2005/88/EB © EMUCUU Ha 2005/88/EC
npeaHasHaueHy 3a ynotpeba 3BEH crpagure
2 | Prietaiso apradymas Onucanne Ha MaLmiuTe Beskrivelse av produkt
a) Bendras pavadinimas a) OBuIo Haum a} Felles benevnelse
Motorinis kauptukas MoTtopHa moTuka Jordfres
b) Funkcija b) Oynkuua b} Funksjon
dirvos paruosimas NOATOTOBKA HA NOMBATE Jordbearbeiding
¢) Komercinis pavadinimas ¢) TLProscKO HaWMEHOBaHUE ¢) Handelsnavn
d) Tipas d) Tun d) Type
e} Serijos numeris &) Cepuen Homep €) Serienummer
3 | Gamintojas MpouseoauTen Produsent
4 galiotasis atstovas YnbnHOMOWEH NpeaCTaBuTeN Autorisert representant
5 | Nuorodos j suderintus C [ D Reteranse til harmoniserte standarder
6 | Kiti standartai ir specifikacija fpyru cTanaapty unu cneyndrkaumm Qvnge standarder eller spesifikasjoner
7 | Triukdmo lauke direktyva LMpeKTusa OTHOCHO WYMOBMTE EMHCHN Ha Utendars direktiv far stay
3a M3BBH
crpagure
a) ISmatuotas garso galingumo lygis. a) Usmepena 3sykosa MOWHOCT a) Malt stoy
b) Garantuojamas garso galingumo lygis b) FapanTupaHa 38yK0Ba MOWHOCT b) Maks stoy
¢) Triuk$mo parametras <) MapamerLput wyM ¢) Konstant stey
d) Tipas d) Npoyeaypara 3a OUeHKa Ha CLOTBETCTBNETO d) Verdi vurdetings prosedyre
€) Registruota jstaiga &) Hotuduuwpax aprax ¢) Gjeldene Kjeretoy/kropp/stamme/skrog
8 | Vieta MACTO Ha HaroTesHe Sted
9 Data fara na usroteane Dato
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